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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale: Benzene

Tipo di prodotto Sostanza

Numero CAS: 71-43-2

Numeri CE: 200-753-7

Numero indice: 601-020-00-8

Numero di registrazione 01-2119447106-44-0031

Codice (e-)SDS 1640

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi della Sostanza / della Miscela Intermedio in condizioni strettamente controllate
Usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della Societa/dell'Impresa versalis S.p.A.
Piazza Boldrini, 1
[-20097 San Donato Milanese (Ml)
N° telefono: +39 02 520 1

Indirizzo di posta elettronica della persona
competente responsabile della SDS: e-mail: SDS.versalis@versalis.eni.com

1.4 Numero telefonico di emergenza: Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (24h): (+39) 0382 24444
" SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infammabili.

Muta. 1B H340 Puo provocare alterazioni genetiche.

Carc. 1A H350 Puo provocare il cancro.

STOT RE 1 H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Asp. Tox. 1 H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
T; Tossico
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Carc. Cat. 1, R45: Pu,_ provocare il cancro. Muta. Cat. 2 R46: Pu_ provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R 48/23/24/25:  Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle
e per ingestione.

Xn; Nocivo

R65: Nocivo: pud causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Xi; Irritante

R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle.

F; Facilmente infammabile
R11: Facilmente infiammabile.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.
1272/2008 La sostanza é classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo E

GHS02 GHSO07 GHSO08

Avvertenza Pericolo
Indicazioni di pericolo H225 Liquido e vapori facilmente infammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H340 Puo provocare alterazioni genetiche.
H350 Puo provocare il cancro.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate,
scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il
viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un

CENTRO ANTIVELENI/un medico/...

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli ind umenti contaminati.
Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P331 NON provocare il vomito.

Informazioni supplementari: Uso ristretto agli utilizzatori professionali.
(continua a pagina 3)
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2.3 Altri pericoli
PBT:

vPVB:

Data di revisione: 14.01.2014
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Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH,
Allegato XIII.
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH,
Allegato XIII.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze
Numero CAS
Numeri CE:
Numero indice:

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

71-43-2 benzene
200-753-7
601-020-00-8

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:
Inalazione:

Contatto con la pelle:
Contatto con gli occhi:

Ingestione:

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti
che ritardati

4.3 Indicazione della eventuale necessita di
consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali

Allontanare l'infortunato dal luogo di pericolo

Adottare le opportune precauzioni per evitare di essere esposti

Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un
medico.

Rimuovere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavare immediatamente con acqua.

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte.
Se persiste il dolore consultare il medico.

Risciaquare la bocca con acqua ma non fare ingerire nulla.

Non provocare il vomito

Azione irritante, pud determinare lesioni della cornea.

Azione irritante, per contatti prolungati possono determinarsi dermatiti.
Mal di testa

Effetti sul sistema nervoso, cefalea, nausea, vomito, sonnolenza, narcosi.
Vertigini

Disturbi visivi.

Chiamare immediatamente il medico
(continua a pagina 4)
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SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:

Mezzi di estinzione non idonei:

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla
sostanza o dalla miscela

Data di revisione: 14.01.2014
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| sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale
motivo &€ necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive
all'incidente.

Somministrare carbone attivo in sopensione acquosa ed allontanare la
sostanza con lavanda gastrica.

Polvere chimica
Acqua nebulizzata
Anidride carbonica

Getti d'acqua

Prodotti di combustione: anidride carbonica, ossido di carbonio (al diminuire
dell'aria/ossigeno disponibili) ed eventuali idrocarburi incombusti.
| gas/vapori sono piu pesanti dell'aria e possono propagarsi a livello del suolo.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi protettivi specifici:

Altre indicazioni

Utilizzare adeguato equipaggiamento protettivo individuale (autorespiratore,
elmetto, occhiali protettivi, tuta, guanti e stivali ignifughi).
Raffreddare i contenitori vicini alle fiamme con acqua nebulizzata.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di
protezione e procedure in caso di
emergenza

6.2 Precauzioni ambientali:

In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

Delimitare I'area contaminata finché il rischio di contaminazione dell'aria non
sia stato eliminato.

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non
equipaggiate.

Rimuovere le sorgenti di ignizione. Estinguere le fiamme libere. Non fumare.
Evitare le scintille. Prendere precauzioni per evitare le scariche di elettricita
statica.

Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.
Far precipitare con un getto d'acqua gas/vapori/nebbie.
Impedire I'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
(continua a pagina 5)
IT



versalis

Pagina: 5/15

Scheda di Dati di Sicurezza

Stampato: 14.01.2014

Denominazione commerciale: Benzene

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e
per la bonifica:

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Data di revisione: 14.01.2014
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In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorita
competenti.

Non usare disperdenti
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Raccogliere le componenti liquide con materiale assorbente inerte

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere sezione 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale
vedere sezione 8.

Per informazioni relative allo smaltimento del materiale contaminato vedere
sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione
sicura

Indicazioni per la protezione da incendio ed
esplosione:

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze
chimiche

Durante la trasformazione del prodotto, evitare I'inalazione di fumi o vapori,
aerando I'ambiente di lavoro e, se nec essario, utilizzando una aspirazione
efficace.

Effettuare le operazioni di travaso solo in stazioni dotate di dispositivi di
aspirazione.

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.

Utilizzare apparecchi/strumenti antideflagranti e attrezzi antiscintilla.
| vapori uniti all'aria possono formare una miscela esplosiva.
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro le cariche elettrostatiche.

Tener pronto il respiratore.

Osservare le normali misure di igiene personale, in particolare non mangiare,
bere e fumare durante la manipolazione

Tenere lontano da cibo, bevande e da mangimi.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Custodire separatamente I'equipaggiamento protettivo.

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

(continua a pagina 6)
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Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di
immagazzinamento:

7.3 Usi finali specifici

8.1 Parametri di controllo

Data di revisione: 14.01.2014
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Immagazzinare il prodotto in aree fresche e ben ventilate; evitare lo
stoccaggio in luogo aperto esposto al sole, ed evitare lo stoccaggio in
prossimita di sorgenti di calore o di ignizione (non fumare, divieto di fiamme
libere, cautela durante le operazioni di saldatura, usare attrezzi anti-scintilla).
Prevedere nelle aree di stoccaggio getti di acqua e predisporre un pavimento
inclinato per favorire la raccolta di eventuali spanti.
Adottare provvedimenti contro le cariche elettrostatiche.
Non conservare a contatto con ossidanti.

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

La sostanza é stata registrata come intermedio in condizioni strettamente
controllate, ai sensi degli art. 17 e 18 del Regolamento 1907/2006/CE e deve
quindi essere trattata come tale

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

71-43-2 Benzene

TWA (ltalia) Valore a breve termine: 8 mg/m3, 2,5 ppm
Valore a lungo termine: 1,6 mg/m?3, 0,5 ppm
Cute, A1, IBE

IOELV (EU) (EU) Valore a lungo termine: 3,25 mg/m3, 1 ppm
PELLE

DNEL

Cutaneo Workers-Il. term syst 234 mg/kg/d (-)

Per inalazione Workers-l. term syst 3,25 mg/m3 (-)

PNEC

fresh water 1,9 mg/l (-)

marine water 1,9 mg/l (-)

water-iterm. release 1,9 mg/l (-)

(continua a pagina 7)
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Componenti con valori limite biologici:
71-43-2 Benzene

IBE (ltalia) 25 pg/g creatinina
Campioni: urine
Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: Acido S-Fenil mercapturico

500 ug/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: acido trans,trans-muconico

Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

8.2 Controlli dell'esposizione La sostanza intermedia deve essere prodotta e usata in condizioni
rigorosamente controllate durante I'intero ciclo di vita, secondo quanto
riportato agli art. 17 e/o 18 del Regolamento 1907/2006/CE

Controlli tecnici idonei Installare sul posto di lavoro strutture per il lavaggio.

Sono necessari locali dotati di lavabi, docce e spogliatoi a parte.

Utilizzare in sistemi chiusi

Accurata ventilazione/ aspirazione nei luoghi di lavoro

Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono
piu pesanti dell'aria)

Misure di protezione individuale | dispositivi di protezione individuale variano secondo la possibile esposizione
e pericolosita delle condizioni di lavoro.

Protezione respiratoria: Usare maschera a facciale completo con filtro per vapori organici tipo A o
aurorespiratore.
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni piu
intense e durature indossare I'autorespiratore.

Protezione della pelle:
Protezione delle mani Guanti protettivi per agenti chimici in accordo a EN 374
Guanti in PVA
Gomma fluorurata (Viton)
Gomma nitrilica
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei
tassi di permeazione e della degradazione
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve
essere rispettato.
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensi anche da
altre caratteristiche di qualita variabili da un produttore a un altro.
Altro Tuta protettiva
Stivali
(continua a pagina 8)
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Protezioni per gli occhi/volto: Protezione per il viso
Occhiali protettivi a tenuta

Pericoli termici Non sono disponibili informazioni

Controlli dell'esposizione ambientale Assumere tutte le precauzioni tecniche necessarie ad evitare la diffusione del
prodotto nell'ambiente circostante

" SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
Indicazioni generali

Aspetto:
Forma: Liquido
Colore: Incolore
Odore: Aromatico
Soglia olfattiva: 4,5 mg/m3
valori di pH: Non definito.

Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di fusione: 5,49 °C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: 80 °C
Punto di infammabilita: -11°C
Infiammabilita (solido, gassoso): Test non richiesto per le proprieta chimico-fisiche
Temperatura di accensione: 498 °C
Temperatura di decomposizione: Non definito.
Pericolo di esplosione: Test non richiesto per le proprieta chimico-fisiche

Prodotto non & esplosivo, € tuttavia possibile la formazione di miscele di
vapori/aria esplosive.

Limiti di infiammabilita:

Inferiore: 1,2 Vol %

Superiore: 7,8 Vol %
Proprieta comburenti Test non richiesto per le proprieta chimico-fisiche
Tensione di vapore a 20 °C: 100 hPa

(continua a pagina 9)
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Densita:
Densita relativa a 20 °C
Densita del vapore
Velocita di evaporazione

Solubilita in/Miscibilita con
acqua a 23 °C:

Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua):

Viscosita:
Dinamica a 25 °C:

9.2 Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1 Reattivita

10.2 Stabilita chimica

Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

10.3 Possibilita di reazioni pericolose
10.4 Condizioni da evitare

10.5 Materiali incompatibili:

10.6 Prodotti di decomposizione
pericolosi:

Data di revisione: 14.01.2014

(Segue da pagina 8)

0,88 g/cm?
2,7 ((aria=1))
Non definito.

1,88 g/l

2,13 log POW

0,604 mPas

Non sono disponibili altre informazioni.

La sostanza/ miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattivita rispetto
a quelli riportati nei sottotitoli successivi

Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio.

Reazioni con acidi, alcali e ossidanti.

Evitare condizioni di estremo calore o presenza di sorgenti di ignizione.
Sostanze ossidanti

Acidi.

Basi
Alogeni

Monossido di carbonio e anidride carbonica
(continua a pagina 10)
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita acuta:

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
LD50 (24h) | > 2000 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 >8260 mg/kg (rabbit)
Per inalazione LC50/4h 43,8 mg/l (rat)

Orale

Corrosione/Irritazione:
sulla pelle:

sugli occhi:

Sensibilizzazione:
Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione
singola)

Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione
ripetuta)

Per inalazione NOAEC 0,011 mg/l (rat)

Pericolo in caso di aspirazione

Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita
per la riproduzione)
Mutagenicita delle cellule germinali

Cancerogenicita

Irrita la pelle e le mucose.

Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la
sostanza/miscela & classificata ai sensi della normativa vigente:

Skin Irrit. 2; H315

Irritante.

Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la
sostanza/miscela é classificata ai sensi della normativa vigente:

Eye Irrit. 2; H319

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfattii

Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati di sponibili la
sostanza/miscela € classificata ai sensi della normativa vigente:

STOT RE 1; H372

Ematopoiesi

Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la
sostanza/miscela é classificata ai sensi della normativa vigente:
Asp. Tox. 1; H304

Muta. 1B, Carc. 1A
Per la classificazione armonizzata e/o basandosi s ui dati disponibili la
sostanza/miscela € classificata ai sensi della normativa vigente:
Muta. 1B; H340
Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui d ati disponibili la
sostanza/miscela é classificata ai sensi della normativa vigente:
Carc. 1A; H350
(continua a pagina 11)
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Tossicita per la riproduzione

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicita
Tossicita acquatica:

EC50 (48h) 10 mg/I (Daphnia)

EC50 (72h) 32 mg/l (Selenastrum Capricornutum)
LC50 (96h) 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC 0,8 mg/l (Pimephales promelas)

12.2 Persistenza e degradabilita

12.3 Potenziale di bioaccumulo

12.4 Mobilita nel suolo
Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
Ulteriori indicazioni:

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT:

vPVB:

12.6 Altri effetti avversi

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Data di revisione: 14.01.2014
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Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la
sostanza/miscela é classificata ai sensi della normativa vigente :
Aquatic Chronic 3; H412

Rapidamente biodegradabile

In base al coefficiente di distribuizione ottanolo/acqua non & da aspettarsi
un’accumulazione in organismi.

Koc: 13-1023

Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di
quantita minime di prodotto.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH,
Allegato XIII.
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH,
Allegato XIII.

Pericolosita per le acqu e classe 3 (D) (Classif. secondo le liste): molto
pericoloso

Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di
quantita minime di prodotto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici
Il prodotto, i residui e gli imballaggi non bonificati devono essere smaltiti come
richiesto dalle regolamentazioni nazionali o locali.
(continua a pagina 12)
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Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
ADR, IMDG, IATA UN1114

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADR (RID/ADN) 1114 BENZENE
IMDG, IATA BENZENE

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR (RID/ADN)

Classe 3 (F1) Liquidi infiammabili
Etichetta 3

IMDG, IATA

Class 3 Flammable liquids.
Label 3

14.4 Gruppo di imballaggio
ADR, IMDG, IATA I

14.5 Pericoli per I'ambiente:

Marine pollutant: No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Liquidi infiammabili
ADR

Numero Kemler: 33

(continua a pagina 13)
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IMDG
Numero EMS: F-E,S-D

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC -

Trasporto/ulteriori indicazioni:

ADR

Quantita limitate (LQ) 1L

Categoria di trasporto 2

Codice di restrizione in galleria D/E

IATA

MARPOL: ANNEX II: Y

Technical name: Benzene and mixtures having 10% benzene or more
UN "Model Regulation": UN1114, BENZENE, 3, Il

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni nazionali: Recepimenti nazionali delle Direttive comunitarie sotto riportate

Indicazioni relative alla limitazione delle attivita

lavorative: Verificare se I'attivita in cui viene utilizzata la sostanza ricade nell’ambito di
applicazione della Direttiva 2001/8 CE (IPPC)
Il personale non deve essere esposto a questa sostanza pericolosa L'autorita
pud ammettere nei singoli casi delle eccezioni.

Disposizioni comunitarie Regolamento 1907/2006/CE allegato XVII e successive modifiche punto 28,
29
Regolamento 1907/2006/CE allegato XVII e successive modifiche punto 5
Regolamento 1907/2006/CE allegato XVII e successive modifiche punto 3
Regolamento 1907/2006/CE allegato XVII e successive modifiche punto 40
Regolamento 689/2008/CE e su ccessive modifiche (importazione/
esportazione)
Direttiva 96/82/CE e successive modifiche (Seveso)
Direttiva 2010/75/UE e successive modifiche (emissioni industriali)
Direttiva 2008/98/CE e successive modifiche (rifiuti)
Direttiva 2000/60/CE e successive modifiche (acque)
Direttiva 98/24/CE e successive modifiche (Agenti chimici)
Direttiva 90/394/CEE e successive modifiche (Agenti cancerogeni e mutageni)

(continua a pagina 14)
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Valutazione della sicurezza chimica non richiesta.

QHSE/IIPS

ECS50: effective concentration, 50 percent

IBE: Biological Exposure Indices (BEI)

TWA: Valori limite ACGIH

VL: Valore limite del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (Allegato XXXVIII)

IOELV: Valori limite delle Direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE

MARPOL: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC: International Bulk Chemical Code (IBC Code)

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures (International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

1) NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
2) WEAST - Handbook of Chemistry and Physics
3) INRS - Fiches toxicologiques
4) A.C.G.L.H. - Documentation of the Threshold Limit Values
5) ITI - Toxic and Hazardous Industrial Chemicals Safety Manual
6) BRETHERICK - Handbook of Reactive Chemical Hazards
7) NIOSH/OSHA - Pocket Guide to Chemical Hazards
8) PATTY - Industrial Hygiene and Toxicology
9) SAX - Dangerous Properties of Industrial Materials
10) ILO - Encyclopedia of Occupational Health and Safety
11) NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM (NTP) - Annual Report on
Carcinogens
12) NTP - Review of current DHHS, DOE, and EPA-Research related to
Toxicology - FY
13) IARC - Monographs on the Eval uation of the Carcinogenic Ri sk of
Chemicals to Humans
14) NIOSH/OSHA - Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards
15) CCTN - Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale - Ministero
della Sanita - Roma
16) MERCK & Co. - The Merck Index
17) VERSCHUEREN K. - Handbook of Environmental Data on Organic
Chemicals
(continua a pagina 15)
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18) EPA - Chemical Emergency Preparedness Program - Interim Guidance -
Chemical profiles
19) Marrubini, Laurenzi, Uccelli: Intossicazioni acute
20) LENGA - The SIGMA-ALDRICH Library of Chemical Safety Data
21) INRS - Réaction Chimiques Dangereuses
22) DUTCH CHEMICAL INDUSTRY ASSOCIATION - Chemical Safety
Sheets
23) NFPA - "National Fire Codes"
24) Perry's Chemical Engineers' Handbook
25) Dati del produttore.
| dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono basati sulle
conoscenze a noi disponibili alla data dell’ultima revisione. Non si assicura
che tutte le possibili misure di sicurezza siano contenute nella presente
scheda e che di conseguenza non possano essere richieste misure aggiuntive
in condizioni o circostanze particolari o eccezionali. L’utilizzatore deve
assicurarsi della idoneita e completezza delle informazioni, in relazione al
particolare uso che se ne deve fare.
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