SCHEDA DI SICUREZZA

Data revisione: 14/04/2015 Prodotto da: ISAB Srl

OFF GAS

0000

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome sostanza/miscela
Sinonimi

Numero CAS

Numero CE

Numero Indice

Numero di Registrazione
Formula chimica

Peso molecolare

OFF GAS

n.d.
n.d.
n.d.

n.a.

n.a.

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della
sostanza/miscela

Miscela gassosa presente negli stream intermedi dei processi di gassificazione dei
residui pesanti del petrolio, alla pressione di 0,4 barg ed alla temperatura di 320°C.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale
Indirizzo
Citta / Nazione

Note

ISAB Srl
EX S.S. 114 Km 146 (Impianti Sud)
96010 Priolo Gargallo (SR) / Italia

Tel: 0931/208711, Fax: 0931/208714 (Impianti Sud)
schededisicurezza@isab.com

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

Telefono

Raffineria Impianti Sud: 0931/208744
Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli, Roma: +39.06.3054343

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pericoli fisico-chimici

Pericoli per la salute

Pericoli per I'ambiente

Nome del prodotto:  OFF GAS

Data ultima pubblicazione:
Data precedente revisione:

Estremamente Inflammabile

Molto tossico per inalazione.
Corrosivo.
Tossico per la riproduzione.

Nelle condizioni di normale esercizio la miscela & presente in fase vapore.
Effetti acuti e cronici sul’ambiente acquatico sono pertanto trascurabili.
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SCHEDA DI SICUREZZA

Prodotto da: ISAB Srl

OFF GAS

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

2.2 Elementi dell'etichetta

SN (LT

Avvertenza

Indicazioni di pericolo

Consigli di prudenza

Altre informazioni

2.3 Altri pericoli

Nome del prodotto:  OFF GAS

Data ultima pubblicazione:

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. gases 1; H220

Acute toxicity 2; H330

Skin Corr. 1B;

Repr. H360

Classificazione Direttiva 67/548/ECC
F+; R12

T+; R26

C; R34

T; R61

H220 Gas altamente infiammabile.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H330 Letale se inalato.

H360 Puo nuocere alla fertilita o al feto.

R12 Estremamente infiammabile.

R26 Molto tossico per inalazione.

R34 Provoca ustioni.

R61 Pud danneggiare i bambini non ancora nati.

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non
fumare.

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

P302+P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con

P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

S 25 Evitare il contatto con gli occhi.

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con
prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se
possibile, mostrargli I'etichetta).

S 53 Evitare I'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

In caso di rilascio della miscela all’esterno prevedere precauzioni per evitare ustioni

Pagina:

Data precedente revisione: 14/04/2015

2

di

13



| SCHEDA DI SICUREZZA I
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3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

3.2 Miscele Nuovi
Simbolidi  Frasi di simboli di  Nuove frasi

Ingrediente (%) UN CAS CE Indice  Pericolo rischio pericolo  di rischio
Acido Solfidrico H2S F+, T+, N R12, R26, Flam Gas H220, H330,
[4,3%] R50 1, Acute H400

Tox.2,

Aquatic

Acute 1
Ammoniaca NH3 T,N R10, R23, Aerosol2,A H223, H331,
[24,09%] R34, R50 cute H314, H400

Tox.3,Skin

Corr.1C,

Acquatic
Monossido di F+, T R12, R23, Flam H220, H331,
Carbonio CO [1,73%] R61, R48/23 Gas1, H360, H372

Acute

Tox.3,

Repr.,
Idrogeno H2 [0,70%] F+ R12 Flam Gas H220

1
Butano C4H10 F+ R12 Flam Gas H220
[0,08%] 1
Acido Cianidrico HCN F+, T+ N R12, R26, Flam H220, H330,
[0,03%] R50/53 Gas.1, H410

Acute

Tox.2,

Aquatic
Anidride Solforosa T R23, R34 Acute H314, H331
S02 [0,62] Tox.3, Skin

Corr.1B
Solfuro di Carbonile F, Xn R11, R20, FlamGas2, H315, H319,
COS [0,04%)] R36/37/38 AcuteTox.4 H332, H221,

, Eye H335

Irr2,STOT

SE, Skin
CS2 Solfuro di F, T R11, Flam H221, H319,
Carbonio [0,01%)] R36/38, Gas2, Eye H315, H372,

R48/23, Irr.2, Skin ~ H361f,
R62, R63 Irrit.2, H361d
STOT

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
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4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi Consultare con urgenza un medico. Pud causare ustioni alla cornea.
Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti.

Contatto cutaneo Consultare con urgenza un medico. Puo causare ustioni alla pelle.
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la parte interessata per
almeno 15 minuti.

Inalazione Molto tossico per inalazione.
Spostare la vittima in zona areata indossando l'autorespiaratore; mantenere il paziente
disteso e al caldo.
Chiamare immediatamente un medico.
Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.

Ingestione/aspirazione n.a.

4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

n.a.

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Consultare con urgenza un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione Tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Mezzi di estinzione n.d.
non adatti

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione genera ossidi di azoto e di zolfo (SOx, NOx).
La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle
solide e liquide aerodisperse e di gas (incluso CO).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare l'autorespiratore e indumenti protettivi.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evacuare l'area interessata.

Annullare tutte le possibili fonti di accensione e assicurare adeguata ventilazione.
Evitare il contatto con il gas.

Intervenire con l'autorespiratore e i dispositivi di protezione individuale indicati.

6.2 Precauzioni ambientali

Tentare di arrestare la fuoriuscita.
Ridurre i vapori con acqua nebulizzata.
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6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Circoscrivere la perdita ed evitare ogni fonte di ignizione.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

6.5 Altre informazioni

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive Istruire il personale sui rischi potenziali e sulle precauzioni da adottare; addestrarli sulla
manipolazione sicura del prodotto e sulle procedure di emergenza.

7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Stoccare il gas in locali ventilati e al riparo da qualsiasi fonte di calore.

7.3 Usi finali specifici Non sono previsti impieghi particolari.

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di TLV-TWA:
H2S 5 ppm =7 mg/m3
NH3 25 ppm = 18 mg/m3

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)

DNEL Lavoratori DNEL Popolazione generale
Vie di Cronico, Cronico, Acuto, Acuto, Cronico, Cronico, Acuto, Acuto,
. effetti effetti effetti effetti effetti effetti effetti effetti
esposizione . . . . . . . . . . . . . . . .
locali sistemici locali sistemici locali sistemici locali sistemici
orale
dermica
inalatoria
Nota:
8.2 Controlli dell'esposizione
8.2.1 Controlli tecnici Evitare l'inalazione del gas adottando adeguati sistemi di aerazione/ventilazione.
idonei
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8.2.2 Misure di protezione individuale

(a) Protezione per occhi /
volto

(b) Protezione della pelle

(c) Protezione respiratoria

) Pericoli termici

8.2.3 Controlli
dell'esposizione
ambientale

8.3 Altro

Indossare una protezione per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione).

Tuta protettiva completa.

In sistemi aperti: maschera antigas con filtro polivalente.
In caso di esposizione al gas usare l'autorespiratore.

Guanti di gomma

0000

Assumere tutte le precauzioni tecniche necessarie ad evitare la diffusione del prodotto
nell'ambiente circostante.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni generali

a) Aspetto

b) Odore

c) Soglia olfattiva

d) pH

e) Punto di fusione / punto
di congelamento

f) Punto di ebollizione
iniziale e intervallo di
ebollizione

g) Punto di inflammabilita

h) Tasso di evaporazione

i) Infiammabilita (solidi,
gas)

j) Limiti supereore/inferiore
di inflammabilita o di
esplosivita

k) Tensione di vapore

1) Densita di vapore

m) Densita relativa

n) La solubilita / le
solubilita

Nome del prodotto:  OFF GAS

Data ultima pubblicazione:

Gas
estremamente pungente
n.d.
n.d.

-70 (NH3) (°C)

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

LEL: 15 %V; UEL: 27 %V (riferimento NH3); LEL 4%v; UEL 44 %V (riferimento H2S)

2160 mm Hg a 25°C (NH3)
n.d.
n.d.
n.d.
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Data revisione: 14/04/2015 Prodotto da: ISAB Srl
OFF GAS
o) Coefficiente di n.d.
ripartizione n-ottanolo /
acqua
p) Temperatura di 630 °C (riferita al'NH3)
autoaccensione
q) Temperatura di n.d.
decomposizione
r) Viscosita n.d.
s) Proprieta esplosive n.d.
t) Proprieta ossidanti n.d.

9.2 Altre informazioni

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattivita
10.2 Stabilita chimica Puo formare miscele espolsive con l'aria.
10.3 Possibilita di

reazioni pericolose

10.4 Condizioni da Evitare I'esposizione ad alte temperature.
evitare

10.5 Materiali
incompatibili

10.6 Prodotti di
decomposizione
pericolosi

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Tossicocinetica, L'ammoniaca & particolarmente tossica per inalazione: edema polmonare e grave
metabolismo e inflammazione dell'intero apparato respiratorio. Bruciore e gravi danni ulcerativi al cavo
distribuzione orale, all'esofago, allo stomaco. Grave irritazione oculare ed in genere delle membrane

mucose. |l contatto con la pelle pud causare bruciature e vesciche. | vapori causano
irritazione grave degli occhi, delle membrane mucose, del tratto respiratorio e gastrico,
con edema polmonare, polmonite, laringite, disturbi al sistema nervoso, ipertonia
muscolare.

11.2 Informazioni tossicologiche
a) Tossicita acuta
Via orale n.d.

Via inalatoria Sulla base delle concentrazioni delle sostanze classificate tossiche o molto tossiche
contenute nella miscela, quest'ultima viene classificata come di seguito.
Classificazione: Molto tossico (R26, H330).

Via cutanea
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Data revisione: 14/04/2015 Prodotto da: ISAB Srl
OFF GAS

b) Corrosionel/irritazione Sulla base delle concentrazioni delle sostanze classificate corrosive o irritanti contenute
cutanea nella miscela, quest'ultima viene classificata come di seguito:
Classificazione: Corrosivo (R34, H314).

c) Lesionil/irritazioni
oculari gravi

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Respiratoria

Cutanea

e) Mutagenicita delle La miscela non contiene componenti classificati mutageni e pertanto nessuna
cellule germinali classificazione di pericolo viene attribuita alla miscela.

f) Cancerogenicita La miscela non contiene componenti classificati cancerogeni e pertanto nessuna

classificazione di pericolo viene attribuita alla miscela.

g) Tossicita per la riproduzione

Tossicita per la Sulla base delle concentrazioni delle sostanze classificate tossiche per la riproduzione
riproduzione contenute nella miscela, quest’ultima viene classificata come di seguito:
Classificazione: Tossico per la riproduzione, sviluppo (R61, H360).

Tossicita sullo
sviluppo/teratogenesi

h) Tossicita specifica per
organi bersaglio
(STOT) esposizione
singola

i) Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta

Orale

Dermica

Inalazione

j) Pericolo di aspirazione

Altre informazioni

Nome del prodotto:  OFF GAS Pagina: 8 di 13

Data ultima pubblicazione:
Data precedente revisione: 14/04/2015



Nome del prodotto:
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Prodotto da:

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

ISAB Srl

OFF GAS

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.1 Tossicita

12.2 Persistenza e
degradabilita

12.3 Potenziale di
bioaccumulo

12.4 Mobilita nel suolo

12.5 Risultati della
valutazione PBT
e vPvB

12.6 Altri effetti nocivi

Non riferiti dati in merito

Non riferiti dati in merito

Non riferiti dati in merito

Non riferiti dati in merito

Non riferiti dati in merito

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di
trattamento
dei rifiuti

Non disperdere il gas nell'ambiente.
Rispettare la normativa vigente in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti

(D.Lgs.152/06 e s.m.i..)

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

14.2 Nome di spedizione
ONU

n.a.

n.a.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto stradale /
ferroviario (ADR/RID)

Trasporto marittimo
(IMDG)

Trasporto aereo
(IATA)

14.4 Gruppi di
imballaggio

14.5 Pericoli per
I'ambiente

14.6 Precauzioni speciali
per gli utilizzatori
(operazioni di
trasporto)

OFF GAS

Data ultima pubblicazione:
Data precedente revisione:

n.a.

14/04/2015
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14.7 Trasporto alla n.a.
rinfusa secondo
I"allegato Il di
MARPOL 73/78 ed
il codice IBC
14.8 Altro n.a.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legisla- Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed
zione su salute, s.m.i.): prodotto non presente nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti
sicurezza ed (SVHC) candidate all’autorizzazione.

ambiente specifiche  Restrizioni all'uso ai sensi de Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed
per la sostanzaola  S.M.i.): Sostanza non soggetta a Restrizioni ai sensi del Titolo VIII.
miscela D. Lgs. 09/04/2008 n 81: Testo Unico - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 336/94 “Tabelle delle malattie professionali dell'industria”.

15.2 Valutazione della
sicurezza chimica

16. ALTRE INFORMAZIONI
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Elenco delle frasi di H220 Gas altamente infiammabile.
rischio, delle indicazioni H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
di pericolo, pertinenti H330 Letale se inalato.

H360 Puo nuocere alla fertilita o al feto.

R12 Estremamente infiammabile.

R26 Molto tossico per inalazione.

R34 Provoca ustioni.

R61 Pud danneggiare i bambini non ancora nati.

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

R10 Infiammabile.

R23 Tossico per inalazione.

H223 Aerosol infiammabile.

H331 Tossico se inalato.

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione.

H372 Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di
esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se & accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, pud provocare a lungo termine
effetti negativi per I'ambiente acquatico.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

R11 Facilmente infammabile.

R20 Nocivo per inalazione.

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H221 Gas infiammabile.

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

R62 Possibile rischio di ridotta fertilita.

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Indicazioni sulla Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla
formazione base dei contenuti della presente scheda di sicurezza.

Principali riferimenti
bibliografici e fonti di dati
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Legenda delle ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
abbreviazioni e acronimi CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica

DNEL = Livello Derivato di Non Effetto

DMEL = Livello Derivato di Effetto Minimo

CE50 = Concentrazione effettiva mediana

CI50 = Concentrazione di inibizione, 50%

CL50 = Concentrazione letale, 50%

DL50 = Dose letale media

PNEC = ConcentrazionePrevista di Non Effetto

n.a. = non applicabile

n.d. = non disponibile

PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica

SNC = Sistema Nervoso Centrale

STOT = Tossicita specifica per organi bersaglio

(STOT)RE = Esposizione ripetuta

(STOT)SE = Esposizione singola

TLV - TWA = Valore limite soglia - media ponderata nel tempo
TLV - STEL = Valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione
UVCB = Sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile
vPvB = Molto persistente e molto Bioaccumulabile

nota H = La classificazione e l'etichettatura indicate per questa sostanza concernono la
proprieta o le proprieta pericolose specificate dall'indicazione o dalle indicazioni di
pericolo in combinazione con la classe o le classi di pericolo e la categoria o le categorie
indicate. Le disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento REACH relative a fabbricanti,
importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si applicano a tutte le altri classi e
categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di esposizione o la natura
degli effetti determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo,
il fabbricante, I'importatore o I'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in
considerazione le vie di esposizione o la natura degli effetti non ancora considerate.

Data precedente revisione  14/04/2015
Data ultima pubblicazione 14/04/2015

Modifiche rispetto alla
precedente revisione

Note Conforme a quanto previsto dall'Allegato | del Regolamento UE 453/2010
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ALTRE INFORMAZIONI ISAB

Gruppo di appartenenza
File collegati

Reparti

Codice interno

Note Le informazioni contenute nella presente scheda sono quanto di meglio in nostro
possesso, e, per quanto ne sappia ISAB, sono accurate. Esse si riferiscono
esclusivamente al prodotto specifico e potrebbero non essere valide qualora questo
fosse utilizzato in combinazione con altri prodotti o in lavorazioni che possano
modificarne comportamenti e caratteristiche. Le modalita di impiego del prodotto
rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; &€ pertanto responsabilita di quest'ultimo
assicurarsi dell'idoneita e della completezza delle informazioni riportate in relazione al
particolare uso che egli intende fare del prodotto stesso. ISAB declina ogni
responsabilita per un uso del prodotto improprio o diverso da quello previsto.

ISAB si avvale della collaborazione del Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli,
Universita del S. Cuore di Roma, per I'assistenza di primo soccorso in caso di uso
improprio dei propri prodotti. In caso di necessita il Centro & disponibile 24 ore al giorno,
per tutto I'anno, giorni festivi compresi, al numero di telefono: +39.06.3054343.

Il Centro Antiveleni & ovviamente disponibile per fornire indicazioni di primo soccorso
anche in caso di intossicazione o avvelenamento con sostanze non prodotte da ISAB ed
i suoi interventi, a parte il costo della telefonata, sono completamente gratuiti.
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