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Scheda Dati di Sicurezza

1. ldentificazione defla sostanza ¢ della miscela e della societa/impresa

1.1. ldentificatore del prodotto

Codice: SO PO
Denominazione SODIO -~ IPOCLORITO
Nome chimlco e sinoniml ipociorito di sodio

1.2, Pertinentl usl identificati della sostanza o miscela e usl sconsligllati

Descrizione/Utlizzo nefla sintes! di altri prodottl chimicl,nelia shlanca dell'industria tessile e
cantaria,nel trattamento delle acque potabili,refiue ed Industriali

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dat! di sicurezza

Raglone Sociale BI-CHIMICA SRLI
Indirizzo V1A ZAGO 212
Localita e Stato 40128 BOLOGNA (BO
ITALIA '
tel. 051 4153911

fax 051 361837

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza Info@bertoiinlit

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazionl urgenti rivolgersi a CENTRO ANTIVELEN! NIGUARDA
02/66101029

n°registrazione reach
01-2119488154-34-0028

2. Identificazione dei pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela,
Il prodotto & classlficato perlcoloso al sensi delle disposlzioni di cui alie direttive 67/548/CEE e 1899/45/CE e/o del Regolamento {CE)
1272/2008 (CLP) (& successive modifiche ed adeguamenti). li prodotie pertanto richiede una scheda dati di slcurezza conforme alle

disposlzioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.
Eventuall informazion| aggluntive riguardantt i rischi per la salute e/o Fambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successlve modifiche ed adeguamentl.
Classificazions e indicazioni dl pericolo:
Skin Corr. 18 H314
Aquatic Acute 1 H400
EUHO031
2.1.2. Direttiva §7/548/CEE ¢ successive modifiche ed adeguamenti,
Simbeoll di pericolo: C-N
Frasl R; 31-34-50

Il testo complete detle frasi di rischio (R} e delie indicazioni dl pericolo (H) é riportato alla sezlone 16 delta scheda.

-
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2.2. Eltementl dell'etichetta.

Etichettatura di pericolo af sensi del Regelamento {CE}) 1272/2008 (CLP) e successlve modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi:

Avvertenze: Pearicolo

Indicaziont di pericalo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organism| acquatici.

EUHO31 A contatto con acidi ibera gas tossici.

EUH208 Aftenzione! Non utillzzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericelosi {cloro).

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accurataments . . . dopo I'uso.
P213 Non disperdere nell’ambiente.
P260 indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/ if viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare I'infortunato all'aria aperta € mantenerio a riposa In poslzione che favorisca la
respirazione.
P310 Contattare immediataments un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P40s Conservate setto chiave.
Contiene: IPOCLORITO DI SODIO
INDEX. 017-011-00-1

2.3. Altrl pericoll.

Informazioni non disponiblli.

3. Composizlone/informazioni sugit ingredlentl.
3.1. Sostanze.

Contiene:

Identificazione. Conc. %.  Classlficazione 67/548/CEE. Classificazlone 1272/2008 (CLP).

IPOCLORITO DI SODIO
CAS.  7681-52-9 15-16.5 R31, C R34, N R50, Nots B Skin Corr, 18 H314, Aquatic Acute 1 H400, EUHO31, Nota B

CE. 231-668-3
INDEX. 017-011-00-1

T+ = Moito Tossico(T+}, T = Tossico(T), Xn = Noawe(X0), C = Corroslvo{C), Xi = iritante(Xi), O = Camburente(Q), & = Esplosivo(E), F+ = £ He llofF+), F=
Faciimants inflammablio(F}

i testo completo delle frasi di rischio {R) e delle indicazloni di pericoio (H) é riportato alia sezlone 16 della scheda.
3.2. Miscele,

Informazione non pertinente.

4. Misure di primo soccorgo. -

4.1. Descrizione delle misure dl primo soccorso.
OCCHI: favare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minutl. Consultare Immadiatamente un il medico.

PELLE; togliere gli indumenti contaminati e fare ia doccia. Chiamare subito il medico. Lavare separatamente gli indumenti conlaminati
prima di rutilizzarli,

INALAZIONE: portare il soggetto alfaria apena; se la respirazione cessa o ¢ difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare
immedlatamente il medlco.

o
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INGESTIONE: chiamare immediatamente it medico. Non indurre il vomito, né somministrare nuila che non sia espressamente
autorizzato dal medico.

4.2, Principall sintomi od effettl, sla acuti e che ritardatl.
Per sintomi ed effettl dovuti alle sostanze contenute vedere al cap. 11.

4.3. indicazione dell’eventuale necessita d! consultare Immediatamente un medico e trattamenti speclall.
Seguire l¢ indlcazioni del medico.

5. Misure antincendio.

§.1. Mez2! d! estinzlone.
MEZZi DI ESTINZIONE IDONEI
| mezzi di estinzione sono quelli tradizionall: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZ] DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getli d'acqua, L'acqua non & efficace per estinguere l'incendio tuttavia pud essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi
esposti alla flamma prevenendo scoppl ed esplosionl.

5.2, Pericoll speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
PERICOLI DOVUT! ALL'ESPOSIZIONE IN CASO D INCENDIO
Si pud creare sovrapresslone nei contenitori espostl al fuoco con pericolo di esplosione.
Evitare di respirare | prodotti dl combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolis tossici, ecc.).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti ali estinzione degll Incendi.
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con geti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodofto e lo sviluppo ¢l sostanze potenzialmente
pericolose per la salute. Indossare sempre i'equipaggiamento completo di protezlone antincendlo. Raccogiiers le acque dl spegnimento
che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire 'acqua contaminata usata per festinzione ed il residuo dell'incendio secondo
le norme vigentl,
EQUIPAGGIAMENTO
Elmetic protettive con vislera, Indumenti ignifughi (glacca e pantaloni ignifughi con fasce intorng a braccia, gambe e vita), guanti da
intarvento (antincendio, antitaglio e dielettricl), autorespiratore (autoprotettore).

6. Misure in caso di rilascio accldentale.

6.1. Precauzion! personall, dispositivl di protezione e procedure in caso di emergenza.
Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, flamme, scintille, ecc.) o di calore dalfarea in cul si & verificata la perdita. In caso dl
prodofto solido evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. In caso di polveri
disperse nellaria o vapori adottare una protezione respiratoria. Bloccare la perdita se non ¢'& pericolo. Non manipolare i contenitori
danneggiati o il prodotto fuorluscite senza aver prima indossato 'equipaggiamento protettivo appropriato, Per le informazioni relative al
rischi per I'ambiente e la salute, alla protezione deile vie respiratorie, alia ventilazione ed ai mezzi individuall di protezione, fare
riferimento alle altre sezionl di questa scheda.

6.2. Precauzioni amblentall,
impedire che il prodotto penstri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate.

8.3. Metod! & materiali per li contenimento e per la bonlifica.
Assorblre || prodotto fucriuscito con materiale assorbente Inerte (sabbia, vermiculite, terra di diatomee, Kieselguhr, ecc.). Raccogliere la
maggior parte del materiale risultante e depositarlo in contenltori per lo smaltimenta. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ¢i sono
controindicazlonl. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato
deve essere effsttuate conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezionl.
Eventuali informazioni riguardanti ia protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezloni8 e 13.

7. Manipolazione e lmmagazzinamento.

7.1. Precauzloni per la manipolazione sicura.
Stocesare in contenitori chiusi etichettati.

evitare il contatto con la pelle,occhile mucose egli indumenti-non continuare ad indossare gil indumenti spochi di prodotte - indossare
DP! adeguati e tenere a disposizione la maschera con filtro in caso di eventuall evoluzioni di clore.

7.2. Condizlonl per I'immagazzinamento slcuro, comprese eventuall Incompatibilita.
Normali candizioni d| stoccaggio senza particolari incompatibilita.
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conservare i contenitori ben chiusi ed etichettatl in una zona ben areata - evitare la lu ce solare diretta e temperature elevate - a contatto
di acidi @ ammoniaca sprigiona gas dannosi.

7.3. Usi finall particolarl.
Informazioni non disponibili.

8. Controilo deil’esposizione/protezione individuale.
8.1. Parametri d! controllo.

Informazion| non disponibili.
8.2. Controlll dell'esposizione.

Conslderato che l'utilizzo di misure tecniche adeguale dovrebbe sempre avere la priorita rispetto aglh equipaggiamenti di protezione
personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico deli‘aria
viziata. Se tali operazionl non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro,
indossare una ldonea protezione per le vle resplratorie. Durante |'utilizzo del prodotto fare riferimento alf etichstta di pericolo per |
dettagll. Durante la scefta degli equlpaggiamenti protettivi personali chiedere eventuaimente consiglio ai propri fomnitari di sostanze
chimiche. | dispositivi di protezlone personail devono essere conformi alle normative vigenti sottoindicate.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavore di categoria il {rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) quali In PVA, butile, flucroelastomero
o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale del guanti da lavoro sl devono considerare: degradazione, tempo di rottura e
permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve esssre verificata prima dell'utiiizzo In quanto non prevedibile.

| guantl hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria li (rif. Direttiva 89/688/CEE e
norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gil Indumenti protettivi.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglla dl una o pli delie sostanze presenti nel preparato, riferito all' esposizione giomaliera
nel’'ambiente dl lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di prevenzione e protezione azlendale, Indossare una maschera con filtro di
tipo £ o di tipo universale la cui classa (1, 2 o 3) dovra essere scelta in relazlone alla concentrazlone limite di utilizzo (rif. Norma EN
141},

L'utilizzo dl mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere con cartuccia per vapori organici @ per polverifnebbie, &
necessario in assenza di misure tecniche per limitare I'esposizions del lavorators. La protezione offerta dalie maschere & comunque
limitata.

Nel caso in cul la sostanza considerata sia inodore ¢ ia sua sogiia olfattiva sia superiore al relativo limlite di esposizione e in caso di
emergenza, ovvero quande i livelli di esposizione sono sconosciuti oppurs la concentrazione di ossigeno nell'amblente di tavoro sla
Inferiore al 17% in volume, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circulto aperto (rif. norma EN 137) oppure respiratore 3
presa d'aria esterna par |'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio (rif. norma EN 138).

Prevedere un sistema per il lavagglo oculare e doccla di emergenza.

Occorre evitare in alcun modo che la suddstta sostanza ¢ preparato (miscela, scluzione, disperslone, ecc.) venga a contatto, anche
accidentaimente, con acidi adottando opporiune misure di carattere tecnologico efo organizzativo.

9. Proprieta fisiche e chimiche,

9.1. informazioni sulie proprieta fisiche e chimlche fondamentall.

Stato Fisico {lquido

Colore giallo paglierino
Qdore pungente

Soglia di odore. NO (non disponlbile).
pH. 11

Punto di fusione o di congelamento. < 20 °C.

Punto di ebollizione. < 98 °C.
Intervalle dl distillazione. ND (non disponlbile).
Punto dl infiammabilita. ND (non disponibite).
Tasso di evaporazione ND (non disponibile).
Infiammabilita di solidi e gas Non Infiammabile
Limite inferiore infrarmmabilita. ND {non dispeniblle}.
Limite superiore infiammabillta. NG (non disponibite).
Limite inferiore esplosivita. ND (non disponiblie).
Limite superiore esplosivita, ND {non disponibile).
Pressione di vapore. ND (non disponibile).
Densita Vaporl ND (non disponibile).
Peso specifico. 1.220,000 Kg/

e
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Solubilta molto solubile

Coefliciente dl ripartizione: n-ottanolo/acqua: ND {non disponibile).
Temperatura di autoaccensione. NO (non disponibile).
Temperatura di decomposizione. ND (non disponlbile).
Viscosita dinamlca a 20° C 2,8 MpAS
Proprieta ossidant! ND (non disponibile).

9.2. Altre Infonmazionl.

Informazioni non disponibili.

10. Stabillta e reattivita.

10.1. Reattivita,
Nor vi sano particolar pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2, Stabllita chimica.
ti prodotio & stabile nelie normali condlzionl di implego e di stoccaggio.

la stablfita della soluzlone diminulsce per azione dslla lucedel caloree della presenza di impurezze (tracce di
ferro,nichet,cobalto,rame),conservare a temperature comprese fral 15 e i 25° C.

10.3. Posslibilita di reazion! pericolose.
in condizioni dl uso 8 stoccaggio normali non sono prevedibill reazioni pericolose.

10.4. Condlzioni da evitare.
Nessuna in particolare. Aftenersi tuttavia aila usuali cautele nei confronti det prodotti chimici.

10.5. Materiall incompatibiil.
Informazioni non disponiblli.

10.6. Prodottl dt decomposizione pericolosl,
Per decemposizions termlca o in caso di incerdlo sl possono liberare gas e vaporl potenzlaimente dannaost alia salute.

cloro,osslgeno,sadio clorato, se Il prodotte & coinvolte in un incendio,possibilela formazione dl 02 fuml acidi e Na2.

11. Informazioni tosSICOIOQiChe,

11.1. Informazionl sugh effetti tossicologlci.
Il contatto del prodotto con gli acidi produce gas tossici in quantitativi pericolosi per ia salute.
il prodotto & corrosiva e provoca ustioni sullo strato superficiale della pelle, con arrossamento, calore e sensazione di bruclore. Nel casi
pit gravi si pud avers la comparsa di vescicolazioni che causano forte bruciore @ dolore. A contatto con gl occhi provoca gravi laslonl &
pud causare: opacita della cornea, lesione dell'iride, colerazione ireversiblle deil'occhio.
Gli eventuali vaporl sono caustici per 'apparato respiratorio & possono provocare edema poimonare, i cul sintoml diventano manifesti, a
volte, sclo dopo qualche ora.
i sintomi di esposizione possono comprendere sensazlone dl bruciore, tosse, resplrazione asmatica, laringite, respiro corto, cefalea,
nausea e vomito.
Lingestione pud provocare ustioni alla bocca, alla gola e allesofago; vomito, diarrea, edema, rigonfiamento della laringe e conseguente
soffocamento. Pud avvenire anche perforazlone del tratto gastrointestinale.

IPOCLORITO DI SODIO
LD50 (Oral): > 5000 mg/kg Rat
1.DS0 (Dermal): > 10000 mg/kg Rabbit

12. Informazionl ecologiche.

Il prodotto & da conslderarsi come pericoloso per I'ambiente e prasenta un'alta tossicita per gii organismi acquatici.
12.1. Tosslclta.

IPOCLORITO DI SCDIO

LC50 (96h): 0,059 mgM#96h Oncorhiynchus myklss

IC50 (72h): 48 mgfli72h Gracilaria tenulstipitata

ECS50 (48h): 0,04 mg/¥48h Daphnia magna

12.2. Porsistenza o degradabillta.
informazioni non disponlbiil.
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12.3. Potenziale di bloaccumulo.
Informazioni non disponibili.

12.4. Mobllita nel suclo,
informazionl non disponibili.

12.8. Risuttati della valutazlone PBT e vPvB.
PBT: MCCP non soddisfa i criteri per essere considerato PBT - vPvb ; non soddista i ciitert per essere conslderato vPvb.

12.8. Altrt effett avversl.
Informazioni non disponibili.

13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metod! di trattamento del rifluti,
Riutifizzare, se possibile. | residui del prodotto sono da considerare rifiult speciali pericolosi. La pericolosita dei dfiutl che contengono in
parte questo prodotto deve essere valutata |n base alle disposlzioni iegislative vigenti.
Lo smaltimenio deve essere affidalo ad una societda autorizzata alia gestione del rifiutl, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualments locale.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminat| devono essere inviati a recupero o smaitimento nel rispetto delle norme nazionali sulia gestione dei rifiutl.

14. Informazioni sul trasporto.

Il trasporto deve essere effettuato da veicoll autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni del'edizione vigente
dell'Accordo A.D.R. e le disposizionl nazienali applicabili.

Il trasporto deve essers effettuato negli imballaggl orlginali e, comunque, inimballaggi che siano costituiti da materiali Inattaccabili dal
contenuto e non suscettibill di generare con questo reazloni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico delia merce pericolosa devono
aver ricevuto un'appropriate formazione sul rischl presentati dal preparato e sulle eventuall procedure da adottare nef caso si verifichino
situazionl dl emergenza.

Trasporto stradale o ferrovlarlo:

Classe ADR/RID: 8 UN: 1791
Packing Group: HIl

Etichetta: 8

Nr., Kemler: 85

Codics di restrizione in galieria. E

Trasporto marittimo:

. UN: 1791 )
Packing Group: 1]l
Label: 8 k
Maring Pollutant. NO
Trasporto aereo:
IATA: 8 UN: 1791
Packing Group: i
Label: 8

15. Informazloni sulla regolamentazlone.

15.1. Norme e legisiazione su salute, sicurezza e amblents specifiche per la sostanza o la miscela.

Nessuna.

@asbs EPY 1602
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i Hegato XIV R
Nessuna.

- i Sanitari
| lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata
secondo le disposiziont delfart. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprlle 2008 salvo che il rischio per la slcurezza e la salute del lavoratore sia stato
valutato lrilevante, secondo quanto previsto dalfart. 224 comma 2.

Emissionic
TAB.C Classe 2 15,00 %

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

Non @ stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per ia miscelz ¢ le sostanze in essa contenute.

16. Altre informazioni. -
Testo delle Indicazloni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 deila scheda:

Skin Corr. 1B Corroslone cutanea, categoria 18
Aguatic Acute 1 Paricoloso per I'ambiente acquatico, tossicitd acuta categoria 1

H314 Provoca gravl ustionl cutanee e gravi lesioni ocularl.
H400 Molto tossico per gl organismi acquatici.
EUHO31 A contatto con acldi ibera gas tossici.

Testo delie frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R31 A CONTATTC CON ACIDI LIBERA GAS TOSSICO.

R34 PROVOCA USTIONL.

R50 ALTAMENTE TCOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICL.
BIBLUIOGRAFIA GENERALE:

1. Direttiva 1999/45/CE e successive madifiche

2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti

3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Padamento Europeo (REACH)
. Regolamento (CE) 1272/2008 dei Partamento Europao (CLP)

. Regolamento (CE) 780/2009 det Parlamento Europeo (| Atp. CLP)
. Regolamento {CE) 453/2010 del Partamento Europeo

. The Merck Index. Ed. 10

. Handling Chemical Safety

9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

10, INRS - Fiche Toxicologlgque

11. Patly - Industrlal Hyglene and Toxicalogy

12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1988

@ ~NOG O,

Nota per I utilizzatore:

Le Informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data delf ultima versione.

L utiizzatore deve assicurarsi della idonelta e complstezza delte Informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di aicuna proprietd specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodofto non cade sotto il nostro diretto controlio, & obbtligo dell'utilizzatore osservare sotto Ia propria responsabilita le
leggi e le disposizloni vigentt In materia di igiene e sicurezza, Non si assumona responsabilita per usi impropr.

Modifiche rispetto alla revislone precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01/707/094101/112,
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SCHEDA DI SICUREZZA IPOCLORITO DI SODIO NacClO

Preparata in accordo con Annex |l del Regolamento REACH n EC 1907/2006, Regolamento (EC) 1272/2008
and Regolamento (EC) 453/2010

Versione: 2/IT (CAFFARO INDUSTRIE SPA)
Creation date: MARZO 2012 Revision date: MARZO 2012 Printing Date: / /

APPENDICE: SCENARI ESPOSITIVI

Lista degli scenari espositivi

Produzione

Formulazione

Uso industriale come intermedio

Uso industriale nell'industria tessile

Uso industriale nel trattamento di acque reflueraffreddamento e riscaldamento

Uso industriale nell'industria della carta

Uso industriale come agente pulente

Uso professionale come agente pulente

Uso consumatore finale




SCHEDA DI SICUREZZA IPOCLORITO DI SODIO NacClO

Preparata in accordo con Annex |l del Regolamento REACH n EC 1907/2006, Regolamento (EC) 1272/2008
and Regolamento (EC) 453/2010

Versione: 2/IT (CAFFARO INDUSTRIE SPA)
Creation date: MARZO 2012 Revision date: MARZO 2012 Printing Date: / /

1 — Titolo dello Scenario Espositivo : Produzione

ERC

ERC1 Produzione di sostanze

PROC

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizioneoipatile

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo cposesone occasionale controllata
PROC3 Uso in un processo chiuso a lotti (sirdeflermulazione)

PROC4 Uso in processi a lotti o di altro tipo gmssibilita di esposizione

PROCS8a Trasferimento di prodotti chimici da reeiti/containers in siti non dedicati

PROCS8b Trasferimento di prodotti chimici da reeigi/containers in siti dedicati

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoaontainers (linea di riempimento dedicata)

2 — Condizioni operative e misure di gestione delschio

2.1 — Controllo dell'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC1

Caratteristiche del prodotto Sostanza a struttoieau
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile :

Produzione Europea 1195.23 ktly 24% come clorovatt(286.85 ktly Cl3
equivalente)

Numero di siti produttivi e di siti di formulazione Europa > 63

Tonnellaggio massimo regionale 342.58 ktly 24% cloro attivo (82.22) kt/year Cldie@lente)

Frequenza e durata dell’'uso Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 d/y

Fattori ambientali non influenzati dall&attore locale di diluizione acqua superficiale 10

gestione del rischio. o
Fattore locale di diluizione acqua mare 100

Altre condizioni operative d'uso chéJso Indoor/Outdoor .

impattano sull'esposizione ambientalg ) ) o . .
Prodotto applicato in soluzioni acquose di processovolatilita

trascurabile. Il cloro libero disponibile nell’afftnte € misurat]
come cloro residuo totale e si considera esseegiané a 1.0E-1
mg/L

WO

Non é previsto rilascio in aria dal processo petahgoluzione d
ipoclorito non & volatile.

Non é atteso alcun rilascio al suolo dal processo.

Condizioni tecniche e misure a livello|die pratiche possono variare sito per sito maalsglo al suolo efl
processo per prevenire il rilascio. alle acque reflue & atteso essere trascurabilsddilo ipocloritg
viene rapidamente distrutto a contatto con matigaganico e
inorganico).

o
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all’aria e rilasci al suolo.

Condizioni tecniche e misure all'interr
del sito per ridurre o limitare emissiq

nd rischio da esposizione ambientale e correlatbaaua.
nirattamento delle acque reflue del sito richieftevenire ognii
scarico di sostanza indisciolta o recuperarla datigue reflug

4

delle acque reflue

prodotte.
Misure organizzative pePrevenire ogni rilascio nell'ambiente in accordie aisposizion
prevenire/limitare rilasci dal sito legislative
Condizioni e misure  correlaté richiesto il trattamento delle acque reflue
all'impianto industrial o municipalg

Condizioni e misure collegate
trattamento esterno dei reflui per
smaltimento

dle emissioni di

combustione sono
lobbligatorio dei gas di scarico.ll trattamento estedei reflui ed
il loro smaltimento deve essere conforme alle diggoni vigenti
locali 0 nazionali

limitate dal colhr

2.2 — Controllo dell'esposizione del lavoratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9. 14, 15

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA ’

e GI12 — Copre una concentrazione della sostanzgpnoelotto fino al 25% (a meno di differente

dichiarazione).

e G2 - Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

e 0OC8 - Indoor

* Misure di gestione del rischio e misure correldi protezione personale,e alla valutazione dellats

e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, al

fine di questo documento.

a

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE SPECIFICHE A TTIVITA

Scenario Durata Concentrazione | Misure di gestione del rischio
dell’uso della sostanza

PROC1 - Uso in un processo chiusp,  ns.c. n.s.c. Maneggiare la sostanza in un
esposizione improbabile sistema chiuso.
PROC2 - Uso in un processo chiusp e ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema|
continuo con esposizione ventilazione nei punti d
occasionale controllata possibile emissione.

Processo a basso contenimentp
PROCS3 - Uso in un processo chiuspa ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema
lotti (sintesi o formulazione) ventilazione nei punti d

possibile emissione.

Processo a basso contenimentp
PROC4 - Uso in processi a lotti o di  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema|
altro tipo con possibilita d ventilazione nei punti d
esposizione possibile emissione.

Processo a basso contenimentp
PROC8a - Trasferimento di prodofti Evitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema
chimici da recipienti/containers in siti  condurre ventilazione nei punti d

di

di

di

i

3
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non dedicati attivita per possibile emissione.
pit di 6 ore. Processo a basso contenimentp
PROCS8b - Trasferimento di prodofti Eyitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema | di
chimici da recipienti/containers in si  condurre ventilazione nei punti d
dedicati attivita per possibile emissione.
pit di 6 ore. Processo a basso contenimentp
PROCY - Trasferimento di prodofti  ns.c. n.s.c. Provedere ad un sistema [di
chimici in piccolo containers (linea di ventilazione nei punti d
riempimento dedicata) possibile emissione.
Processo a basso contenimentp

nsc : no specific conditions

3 — Stima dell’esposizione e riferimento alla suarigine

3.1 - Ambiente
EE8 — Approccio qualitativo per I'uso sicuro (vegipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECs)

In accordo alla valutazione qualitative citata, céacentrazione di esposizione peggiore usata doa in un
impianto di trattamento acque reflue & 1.0E-13 mgRECs per gli altri comparti non sono applicepérche il
sodio ipoclorito € rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgarttioltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afriente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perché ladeapi

trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesonee cloro libero disponibile) nellimpianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanamallipoclorito. Anche nelle zone ricreative adizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbclorito
derivante dal trattamento di acque reflue e tragule perché non vi € emissione di ipoclorito neagito..

Date le caratteristiche chimico-fisiche dell'ipogto non si ipotizza possa avvenire alcuna espws&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
'ambiente.

3.2 — Salute umana

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell’esposizione nell'appendice 3, allegata alfeefilella descrizione degli scenari espositivi.)

Concentrazione | Risk Characterisation Ratio
Via d’esposizione del sodio (RCR)
ipoclorito
Value Unit inhalation dermal| combined
Long-term exposure, local, inhalation — PROC1 0.02mg/m3 0.01 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation - PROC2  1.10mg/m? 0.71 n.a n.a
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Long-term exposure, local, inhalation — PROC3 1.10mg/m3 0.71 na na
Long-term exposure, local, inhalation — PROC4 1.20mg/m3 0.77 na na
Long-term exposure, local, inhalation — 3 0.81 n.a n.a
PROCSa 1.25 mg/m
Long-term exposure, local, inhalation — 3 0.81 n.a n.a
PROCSD 1.25 mg/m
Long-term exposure, local, inhalation - PROC9  0.91mg/m? 0.59 n.a na

n.a = not adapted

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato nkd
scenario espositivo.

La guida si basa sull'assunzione di condizionirafiee che possono essere non applicabili a tuiii.i Puo
essere pertanto necessario un processo di scaingdefinire misure appropriate di gestione delhiiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicymvero RCRs>1), saranno richieste misure addiiatia
gestione del rischio o la preparazione di un C3#e(cical safety assessment) sito specifico.
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1 — Titolo dello Scenario Espositivo : Formulazione

Lista dei descrittori d’'uso

SU 3 Usi industriali: usi della sostanza come taie preparazioni nei siti industriali
SU 10 Formulazione [miscelazione] di preparaz@nireimballaggio (escluse le leghe)

ERC

ERC2 Formulazione di preparazioni

PROC

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizioneoipatile

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo cposegone occasionale controllata
PROC3 Uso in un processo chiuso a lotti (sirdeflermulazione)

PROC4 Uso in processi a lotti o di altro tipo gmssibilita di esposizione

PROCS5 Miscelazione o mescolamento in procegsitia Imultistadio e/o significativo contatto)
PROC8a Trasferimento di prodotti chimici da reefgi/containers in siti non dedicati

PROCS8b Trasferimento di prodotti chimici da reeigi/containers in siti dedicati

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoaontainers (linea di riempimento dedicata)
PROC14 Produzione di preparazioni o articoli pesmpressione, pastigliatura, estrusio
pellettizzazione

PROC15 Uso come reagente di laboratorio

2 — Condizioni operative e misure di gestione delschio

2.1 — Controllo dell'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC2

Caratteristiche del prodotto Sostanza a struttoieau
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile :

Concentrazione < 25 % (tipica 12 — 14 %)
Produzione Europea 1195.23 ktly 24% come clorovatt(286.85 ktly Cl3
equivalente)

Numero di siti produttivi e di siti di formulazione Europa > 63

Tonnellaggio massimo regionale t/y come cloro atti' (82.22 kt/ly come CI2 equivalente)

Frequenza e durata dell’'uso Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 d/y

Fattori ambientali non influenzati dall&attore locale di diluizione acqua superficiale 10

gestione del rischio. o
Fattore locale di diluizione acqua mare 100

Altre condizioni operative d'uso chéJso Indoor/Outdoor .

impattano sull'esposizione ambientalg ) ) o . .
Prodotto applicato in soluzioni acquose di processovolatilita

trascurabile. Il cloro libero disponibile nell’afftnte € misurat]
come cloro residuo totale e si considera esseegiané a 1.0E-1
mg/L

WO

Non & previsto rilascio in aria dal processo petahgluzione d
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ipoclorito non € volatile.

Non é atteso alcun rilascio al suolo dal processo.

Condizioni tecniche e misure a livello|die pratiche possono variare sito per sito maalsglo al suolo efl

processo per prevenire il rilascio. alle acque reflue & atteso essere trascurabilsddilo ipocloritg
viene rapidamente distrutto a contatto con matiGaganico ed
inorganico).

Condizioni tecniche e misure all'internd rischio da esposizione ambientale € correlatbaajua.
del sito per ridurre o limitare emissigniirattamento delle acque reflue del sito richieftevenire ognj

all'aria e rilasci al suolo. scarico di sostanza indisciolta o recuperarla datlgue reflug
prodotte.

Misure organizzative pePrevenire ogni rilascio nell'ambiente in accordie aisposizion

prevenire/limitare rilasci dal sito legislative

Condizioni e misure  correlaté richiesto il trattamento delle acque reflue
all'impianto industrial o municipalg
delle acque reflue

Condizioni e misure collegate [l trattamento esterno dei reflui deve essere aomdo alle
trattamento esterno dei reflui per |ldisposizioni vigenti locali o nazionali
smaltimento

2.2 — Controllo dell'esposizione del lavoratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9. 14, 15

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA ’

e G12 — Copre una concentrazione della sostanzgpnoelotto fino al 25% (a meno di differente
dichiarazione).

» G2 - Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

+ 0OC8 - Indoor

* Misure di gestione del rischio e misure correldli@ protezione personale,e alla valutazione dellate
e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, alla
fine di questo documento.

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE SPECIFICHE A TTIVITA’

Scenario Durata Concentrazione | Misure di gestione del rischio

dell'uso della sostanza
PROCI1 - Uso in un processo chiusp,  ns.c. n.s.c. Maneggiare la sostanza in un
esposizione improbabile sistema chiuso.
PROC2 - Uso in un processo chiusp  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema] |di
€ continuo con esposizione ventilazione nei punti d
occasionale controllata possibile emissione.

Processo a basso conteniment®

PROCS3 - Uso in un processo chiusp  ns.c. n.s.c. Provwedere ad un sistema] |di
a lotti (sintesi o formulazione) ventilazione nei punti d

possibile emissione.
Processo a basso conteniment
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PROC4 - Uso in processi a lotti o

di

laboratorio

_ \ n.s.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema

altro tipo con possibilita dj ventilazione nei punti d
esposizione possibile emissione.

Processo a basso conteniment®

PROCS - Miscelazione 0  nsc. n.s.c. Provvedere ad un sistema

mescolamento in processi a lotti| ( ventilazione nei punti d
multistadio e/o significativo contattq) possibile emissione.

Processo a basso conteniment

PROCB8a - Trasferimento di prodolti Evitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema

chimici da recipienti/containers in  condurre ventilazione nei punti d
siti non dedicati attivita per possibile emissione.

pit di 6 ore. Processo a basso conteniment®

PROC8D - Trasferimento di prodofti Evyitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema

chimici da recipienti/containers in  condurre ventilazione nei punti d
siti dedicati attivita per possibile emissione.

pit di 6 ore. Processo a basso conteniment®

PROC9 - Trasferimento di prodotti  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistemal

chimici in piccolo containers (linep ventilazione nei punti d
di riempimento dedicata) possib”e emissione.

Processo a basso conteniment®

PROC14 - Produzione di nsc. n.s.c. Provvedere ad un sistema

preparazioni o articoli per ventilazione nei punti d
compressione, pastlgllatura, possib"e emissione.

estrusione, pellettizzazione Processo a mediocontenimentd

PROC 15 — Uso come reagente di n.s.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema

ventilazione  nei
possibile emissione.

punti d

nsc : no specific conditions

di

di

i

i

di

di

di

3 — Stima dell’esposizione e riferimento alla suarigine

3.1 - Ambiente

EE8 — Approccio qualitative per I'uso sicuro (veglipendice 2 allegato alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECS)

In accordo alla valutazione qualitative citata, céacentrazione di esposizione peggiore usata doa in un
impianto di trattamento acque reflue € 1.0E-13 myRECSs per gli altri comparti non sono applicapérché il
sodio ipoclorito € rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgaeitimoltre

€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afriente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perché ladeapi
trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesonee cloro libero disponibile) nellimpianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanarall'ipoclorito. Anche nelle zone ricreative dtizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbiclorito

derivante dal trattamento di acque reflue ¢ tragule perché non vi & emissione di ipoclorito neagito..
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Date le caratteristiche chimico-fisiche dellipodto non si ipotizza possa avvenire alcuna espos&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
'ambiente.

3.2 — Salute umana

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell’esposizione nell'appendice 3, allegata alfefiella descrizione degli scenari espositivi.)

Concentrazione | Risk Characterisation Ratio

Via d’esposizione del sodio (RCR)
ipoclorito

Value Unit inhalation dermal| combined
Long-term exposure, local, inhalation — PROC1 0.02mg/m3 0.01 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC2  1.10mg/m? 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation - PROC3  1.10mg/m? 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC4  1.20mg/m? 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC5  1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — 3 0.81 n.a n.a
PROCSa 1.25 mg/m
Long-term exposure, local, inhalation — 3 0.81 n.a n.a
PROCSb 1.25 mg/m
Long-term exposure, local, inhalation — PROC9 0.92mg/m3 0.59 n.a n.a
Iizng—term exposure, local, inhalation — PROC 0.23 mg/n 0.15 n.a n.a
Iigng—term exposure, local, inhalation — PROC 0.70 mg/n 0.45 n.a n.a

n.a = not applicable

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato néd
scenario espositivo.

La guida si basa sull'assunzione di condizionirapiee che possono essere non applicabili a tutii.i Puo
essere pertanto necessario un processo di scaingefinire misure appropriate di gestione delhiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicymvero RCRs>1), saranno richieste misure addiiatia
gestione del rischio o la preparazione di un CS#efaical safety assessment) sito specifico.
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1 — Titolo dello Scenario Espositivo : Uso industale come intermedio

Lista dei descrittori d'uso

SU 3  Usiindustriali: usi delle sostanza come tale preparazione in siti industriali
SU 8  Produzione di prodotti chimici di larga scéiteclusi | prodotti petroliferi)
SU9 Fabbricazione di prodotti di chimica fine

PC19 Intermedio

ERC

ERC6a Uso industriale risultante nella produzionendhltra sostanza (uso come intermedio)

PROC

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizioneoipatile

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo cposegone occasionale controllata
PROC3 Uso in un processo chiuso a lotti (sirdgsirmulazione)

PROC4 Uso in processi a lotti o di altro tipo @mssibilita di esposizione

PROC8a Trasferimento di prodotti chimici da reeiti/containers in siti non dedicati

PROCS8b Trasferimento di prodotti chimici da reeigi/containers in siti dedicati

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoaontainers (linea di riempimento dedicata)

2 — Condizioni operative e misure di gestione delschio

2.1 — Controllo dell'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC6a

Caratteristiche del prodotto Sostanza a struttoieau
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile:

Concentrazione < 25 % (tipica 12 — 14 %)
Produzione europea Si stima che il 26% del constatate sia usato come intermedli
chimico (75.96 kt/ly come cloro equivalente).

Frequenza e durata dell’'uso Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 d/y

Fattori ambientali non influenzati dall&attore di diluizione acque superficiali dolci 10

gestione del rischio. o ]
Fattore di diluizione acqua di mare 100

Altre condizioni operative d'uso chd&eazioni con intermedi organici in sistemi chiusintollati. Il
impattano sull’esposizione ambientale | sodio ipoclorito € inserito nelllambiente di reamo attraversp
sistemi chiusi.

Non si attende rilascio nell’lambiente. Nel casogieg il cloro
libero disponibile (FAC) & misurato come cloro e totalg
(TRC) ed € previsto essere inferiore a 1.0E-13.mg/

Condizioni tecniche e misure a livello |[domuni meccanismi di controllo del rilascio (tuttsiti ricadono
processo per prevenire il rilascio. sotto IPPC BREF) ed il rispetto di regolamenti locper
minimizzare il rischio. Le pratiche comuni variatra sito e sitd
ma non sono attesi rilasci. Gli effluenti gassasalesti  vengonp
opportunamente trattati prima del rilascio in atfacs

10
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Condizioni tecniche e misure all'inter
del sito per ridurre o limitare emissig
all'aria e rilasci al suolo.

nblaClO deve essere completamente ridotto a sodiaurcldNacCl

rdurante il processo evitando cosi rilasci nell’aanité.

La formazione di cloro ClI2 dovrebbe essere evitatntenend
condizioni di elevata alcalinita.

Misure organizzative
prevenire/limitare rilasci dal sito

oL

2iPrevenire rilasci nell’lambiente conformemente alieposizioni

legislative.

Condizioni e misure correla
allimpianto industrial o municipale del
acque reflue

tél trattamento delle acque reflue € richiesto peruovere ogn

@esiduo composto organico e il cloro disponibibe meagito.

Condizioni e misure
trattamento esterno dei
smaltimento

collegate
reflui per

dl trattamento esterno e lo smaltimento dei reflave avvenire i
lconformita alle disposizione regolatorie locali eAzionali.

2.2 — Controllo dell’'esposizione del lavo

ratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9.

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA

e G12 — Copre una concentrazione della sostanzgpnoelotto fino al 25% (a meno di differen

dichiarazione).

e G2 - Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

e (OC8 - Indoor

* Misure di gestione del rischio e misure correldi protezione personale,e alla valutazione dellats
e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, al

fine di questo documento.

te

a

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AD ATTIVITA’ SPEC

IFICHE

[}

[}

[}

in processi a lotti ( multistadio e
significativo contatto)

O condurre
attivita per
piu di 6

Scenario Durata | Concentrazi | Misure di gestione del rischio
dell’uso one della
sostanza
PROCI1 - Uso in un processo chiuso, n.s.c. n.s.c. Maneggiare la sostanza in un
esposizione improbabile sistema chiuso.
PROC2 - Uso in un processo chiusoe| ns.c. n.s.c. Provedere ad un sistema
continuo con esposizione ventilazione nei punti di possibil
occasionale controllata emissione.
Processo a basso contenimento
PROC3 - Uso in un processo chiusoa|  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema
lotti (sintesi o formulazione) ventilazione nei punti di possibil
emissione.
Processo a basso contenimento
PROC4 - Uso in processi a lotti o di altro n s c. n.s.c. Provvedere ad un sistema
tipo con possibilita di esposizione ventilazione nei punti di possibil
emissione.
Processo a basso contenimento
PROCS - Miscelazione o mescolamentcgyitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema | di

ventilazione nei punti di possibil
emissione.

[}
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ore.. Processo a basso contenimentq.
PROC8a - Trasferimento di prodotfti Evitare di n.s.c. Provedere ad un sistema | di
chimici da recipienti/containers in siti condurre ventilazione nei punti di possibile
non dedicati attivita per emissione.
piu di 6 Processo a basso contenimento
ore.
PROC8b - Trasferimento di prodotti ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema| di
chimici da recipienti/contaime in siti ventilazione nei punti di possibile
dedicati emissione.

Processo a basso contenimento

PROC9 - Trasferimento di prodotti ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema| di
chimici in piccolo containers (linea di ventilazione nei punti di possibile
riempimento dedicata) emissione.

Processo a basso contenimento

nsc : no specific conditions

3 — Stima dell’esposizione e riferimento alla suarigine

3.1 - Ambiente
EE8 — Approccio qualitative per I'uso sicuro (vegipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECSs)
Non so saranno emissioni perche l'ipoclorito NaCGEagisce o viene ridotto a sodio cloruro nel preces
L'acqua reflua viene di solito sottoposta a trattato per la presenza di composti organici e pertibie
I'eventuale cloro libero presente.

In accordo alla valutazione qualitativa citata, céamcentrazione di esposizione peggiore usata @ in un
impianto di trattamento acque reflue € 1.0E-13 mgRECs per gli altri comparti non sono applicapérche il
sodio ipoclorito € rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgasitimoltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afriente (via orale)

L’ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perché ladeapi
trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesonee cloro libero disponibile) nell'impianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanamall’ipoclorito. Anche nelle zone ricreative adizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione abiclorito
derivante dal trattamento di acque reflue € traggle perché non vi & emissione di ipoclorito neagito..

Date le caratteristiche chimico-fisiche dell'ipogto non si ipotizza possa avvenire alcuna espose
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
I'ambiente.

3.2 — Salute umana

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell'esposizione nell'appendice 3, allegata alteefiella descrizione degli scenari espositivi.)

Concentrazione Risk Characterisation Ratio

Via d’esposizione
del sodio (RCR)
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ipoclorito
Value Unit inhalatio dermal combine
n d
Long-term exposure, local, inhalation — PROC1 0.02mg/m? 0.01 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC2 1.10mg/m3 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC3 1.10mg/m3 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROCA4 1.20mg/m3 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC8a 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC8b 1.25mg/m?3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC9 0.91mg/m3 0.59 n.a n.a

n.a = not applicable

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato néd
scenario espositivo.

La guida si basa sull'assunzione di condizionirapiee che possono essere non applicabili a tuditii.i Pud
essere pertanto necessario un processo di scaindefinire misure appropriate di gestione delhiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicym/vero RCRs>1), saranno richieste misure addifiafia
gestione del rischio o la preparazione di un CS#efjtical safety assessment) sito specifico.
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1 — Titolo dello Scenario espositivo : Uso indusial nell'industria tessile

Lista dei descrittori d'uso

SU 3  Usiindustriali: usi delle sostanza come tale preparazione in siti industriali

SU5 Confezione di articoli in tessuto

PC 34 Prodotti per la tintura, la finitura e l'inggnazione dei prodotti tessili. Comprende sbiamchtaltri

prodotti di trattamento.

, pelle, pela

ERC

ERC6b Uso industriale di coadiuvanti reattivi dbpesso

PROCs

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizioneoipatile

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo cposegone occasionale controllata
PROC3 Uso in un processo chiuso a lotti (siragsirmulazione)

PROC4 Uso in processi a lotti o di altro tipo @assibilita di esposizione

PROCS5 Miscelazione o mescolamento in processiotti (contatto in fasi diverse o contat
significativo)

PROC8a Trasferimento di prodotti chimici da reeiti/containers in siti non dedicati

PROCS8b Trasferimento di prodotti chimici da reeigi/containers in siti dedicati

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoaontainers (linea di riempimento dedicata)
PROC13 Trattamento di articoli per immersione dattwa

2 — Condizioni operative e misure di gestione deischio

2.1 — Controllo dell’'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC6b

Caratteristiche del prodotto

Sostanza a struttoieav
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile:
Concentrazione < 25 %

Produzione europea

12.05 kt di, @quivalente sono state usate in Europa nel 1
(300 t come cloro gas e 11,75 Kt come soluzionesatiio
ipoclorito).

Frequenza e durata d'uso

Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 d/y

Fattori ambientali non influenzati da
gestione del rischio.

I&attore di diluizione acque superficiali dolci 10

Fattore di diluizione acqua di mare 100

Altre condizioni operative d'uso ch
impattano sull'esposizione ambientaléd

&olfito deve essere come agente declorinante irordadassicurar
un rilascio trascurabile di NaClO nell'acqua.

D

Non si attende rilascio nell’lambiente. Nel casogieg il cloro
libero disponibile (FAC) & misurato come cloro des totalg
(TRC) ed & previsto essere inferiore a 1.0E-13.mg/

Condizioni tecniche e misure a livello
processo per prevenire il rilascio.

dfomuni meccanismi di controllo del rilascio (tuttsiti ricadong
sotto IPPC BREF) ed il rispetto di regolamenti locper
minimizzare il rischio. Le pratiche comuni variatra sito e sitd

D94

ma non sono attesi rilasci. Gli effluenti gasscsuwsti vengon

=)
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opportunamente trattati prima del rilascio in atfacs

all’'aria e rilasci al suolo.

Condizioni tecniche e misure all'intery
del sito per ridurre o limitare emissiq

nd trattamento della lana con cloro avviene in asnipé acido dov
ré inevitabile la formazione di cloro gassoso. Quéatto impong
un elevato grado di chiusura dellimpianto, la pre=a di un
sistema di abbattimento delle emissioni gassosenedstadio d
neutralizzazione.

D

Misure
prevenire/limitare rilasci dal sito

organizzative pe

2iPrevenire rilasci nell’lambiente conformemente aligposizioni
legislative.

Condizioni e misure
all'impianto industrial
delle acque reflue

correla
0 municipal

tél trattamento delle acque reflue € richiesto perupvere ogn
eresiduo composto organico e il cloro disponibibe meagito.

Condizioni e misure collegate
trattamento esterno dei reflui per
smaltimento

dl trattamento esterno e lo smaltimento dei reflave avvenire if
lconformita alle disposizione regolatorie locali eAzionali.

2.2 — Controllo dell'esposizione del lavoratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9. 13

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA '

e GI12 — Copre una concentrazione della sostanzepnoelotto fino al 25% (a meno di differente

dichiarazione).

» G2 - Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

e (OC8 - Indoor

* Misure di gestione del rischio e misure correldi protezione personale,e alla valutazione dellats
e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, alla

fine di questo documento.

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AD ATTIVITA’ SPEC

IFICHE

Q

Q

altro tipo con
esposizione

possibilita d

Scenario Durata Concentrazione | Misure di gestione del rischio
dell’'uso della sostanza

PROCL - Uso in un processo chiuso, ns.c. n.s.c. Maneggiare la sostanza in ur
esposizione improbabile sistema chiuso.
PROC2 - Uso in un processo chiuso  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema |di
e continuo con eSpOS|Z|One ventilazione nei punti d
occasionale controllata possibile emissione.

Processo a basso contenimen
PROCS3 - Uso in un processo chiuso  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistemd |di
a lotti (sintesi o formulazione) ventilazione nei punti d

possibile emissione.

Processo a basso contenimen
PROC4 - Uso in processi a lottiodi  ps.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema |di

ventilazione  nei
possibile emissione.

Processo a basso contenimen

punti d

Q
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PROC5 -  Miscelazione 0 psc. n.s.c. Provvedere ad un sistema |di
mescolamento in processi a lotti ( ventilazione nei punti d
multistadio elo significativg possibile emissione.
contatto) Processo a basso contenimentd
PROC8a - Trasferimento di prodotfti Evitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema| di
chimici da recipienti/containers in condurre ventilazione nei punti d
siti non dedicati attivita per possibile emissione.

piu di 6 ore. Processo a basso contenimentd
PROC8D - Trasferimento di prodotti Evitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema| di
chimici da recipienti/containers in condurre ventilazione nei punti d
siti dedicati attivita per possibile emissione.

piu di 6 ore. Processo a basso contenimentd
PROCS9 — Trasferimento di prodott n.s.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema |di
chimici in piccolo contenitori (linea ventilazione nei punti d
di riempimento dedicata possibile emissione.

Processo a basso contenimen

Q

PROC13- Trattamento  di  nsc. n.s.c. Provvedere ad un sistema |di
articoli per immersione e colatura ventilazione nei punti d
possibile emissione.
Processo a medi

9]
contenimento. Minimizzare
l'esposizione  mediante  un
parziale recinto ventilato che
separi I'operatore q
l'attrezzatura

nsc : no specific conditions

3 — Stima dell’'esposizione e riferimento alla suarigine

3.1 - Ambiente
EE8 — Approccio qualitative per I'uso sicuro (vegipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECs)

In relazione all’'uso nell'industria tessile, si tfpzano bassi rilasci di sodio ipoclorito sia perdondizioni
operative adottate (ad esempio, uno stadio di #bimito nel trattamento della lana) sia per pida
decadimento del sodio ipoclorito.

In accordo alla valutazione qualitativa citata, céacentrazione di esposizione peggiore usata dE in un
impianto di trattamento acque reflue € 1.0E-13 myRECSs per gli altri comparti non sono applicapérché il
sodio ipoclorito € rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgaeitimoltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afniente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perche ladeapi
trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesone® cloro libero disponibile) nell'impianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanarall'ipoclorito. Anche nelle zone ricreative dtizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbiclorito
derivante dal trattamento di acque reflue ¢ tragule perché non vi & emissione di ipoclorito neagito..
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Date le caratteristiche chimico-fisiche dellipodto non si ipotizza possa avvenire alcuna espos&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
'ambiente.

3.2 — Salute

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell'esposizione nell'appendice 3, allegata alteefdella descrizione degli scenari espositivi.)

Concentrazione | Risk Characterisation Ratio

Via d’esposizione del sodio (RCR)
ipoclorito

Value Unit inhalation dermal combingd
Long-term exposure, local, inhalation — PROC1 0.02 mg/m? 0.01 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC2 1.10 mg/m3 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC3 1.10 mg/m3 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC4 1.20 mg/m3 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC5 1.25 mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — 3 0.81 n.a n.a
PROCSa 1.25 mg/m
Long-term exposure, local, inhalation — 3 0.81 n.a n.a
PROCSb 1.25 mg/m
Long-term exposure, local, inhalation — PROC9 0.91 mg/m3 0.59 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — 3 0.45 n.a n.a
PROC13 0.70 mg/m

n.a = not applicable

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato néd
scenario espositivo.

La guida si basa sull'assunzione di condizionirafiee che possono essere non applicabili a tuiii.i Puo
essere pertanto necessario un processo di scaingefinire misure appropriate di gestione delhiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicymvero RCRs>1), saranno richieste misure addiiatia
gestione del rischio o la preparazione di un C3#e(cical safety assessment) sito specifico.
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1 Titolo dello Scenario Espositivo : Uso
riscaldamento

industria nel trattamento di acque reflue , di raffreddameto e

Lista dei descrittori d'uso

SU 3  Usiindustriali: usi della sostanza come tale preparazione in siti industriali
SU 23 Fornitura energia elettrica, vapore, acqaa,agtrattamento reflui

PC 20 Prodotti quali regolatori di pH, flocculamgrecipitanti, agenti neutralizzanti.
PC 37 Prodotti per il trattamento acque

ERC

ERC6b Uso industriale di coadiuvanti reattivi dbpesso

PROC

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizioneoipatile

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo cposegone occasionale controllata
PROC3 Uso in un processo chiuso a lotti (siragsirmulazione)

PROC4 Uso in processi a lotti o di altro tipo @assibilita di esposizione

PROCS5 Miscelazione o mescolamento in processiotti (contatto in fasi diverse o contat
significativo)

PROC8a Trasferimento di prodotti chimici da reeiti/containers in siti non dedicati
PROCS8b Trasferimento di prodotti chimici da reeigi/containers in siti dedicati

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoaontainers (linea di riempimento dedicata)

2 — Condizioni operative e misure di gestione deischio

2.1 — Controllo dell’'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC6b

Caratteristiche del prodotto

Sostanza a struttnoieav
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile:
Concentrazione < 25 %

Produzione europea

Trattamento reflui: 15.18 kt'yamd 9.55 kt/year di clor
equivalente sono stati usati in Europa nel 1994,

(@]

Acqua di raffreddamento: si stima che il consumaipdiclorito
prodotto dall'industria chimica per applicazioniative all'acqud
di raffreddamento sia di t 5.58 kt/year come clequivalente
L'uso di cloro gas € simile con un consumo di 4k8@ear comd
cloro equivalente. | dati sono relativi all'anno949

Frequenza e durata dell’'uso

Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 d/y

Fattori ambientali non influenzati da
gestione del rischio.

I&attore di diluizione acque superficiali dolci 10

Fattore di diluizione acqua di mare 100

Altre condizioni operative d'uso ch
impattano sull'esposizione ambientalg

¢ processi legati allacqua di raffreddamento devaseguire i
documento di riferimento IPPC sull'applicazionellaleBest
Available Technology (BAT) per i sistemi industrialdi
raffreddamento. (European Commission, 2001). Ledizoni
operative sito specifiche da applicarsi sono dtscrsia per i
cloro che per l'ipoclorito, nel document citato.

| processi di disinfezione delle acque reflue mdltino una dose ¢l
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cloro compresa fra 5 — 40 mg CI2/L. | dosaggi diral song
impostati in modo da rendere minimi gli scarichi dioro
nell’ambiente.

—

Condizioni tecniche e misure a livello|die pratiche utilizzate variano da sito a sito ma Bgrevisto alcu
processo per prevenire il rilascio. rilascio .

Condizioni tecniche e misure all'interndlaCIO deve essere ridotto completamente a sodrordalurantg
del sito per ridurre o limitare emissigni processo in modo da evitare rilasci critici fiambiente.
all'aria e rilasci al suolo.

Misure organizzative peiPrevenire rilasci nell’ambiente conformemente alisposizioni
prevenire/limitare rilasci dal sito legislative.

Condizioni e misure  correlatdl trattamento delle acque reflue & richiesto peruovere ogn
all'impianto industrial o municipalgresiduo composto organico e il cloro disponibibe meagito.
delle acque reflue

Condizioni e misure collegate [l trattamento esterno e lo smaltimento dei reflave avvenire i
trattamento esterno dei reflui per |loonformita alle disposizione regolatorie locali aazionali.
smaltimento

2.2 — Controllo dell'esposizione del lavoratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 1, 2, 3,4, 5, 8a, 8b, 9

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA ’

e GI12 — Copre una concentrazione della sostanzepnoelotto fino al 25% (a meno di differente
dichiarazione).

e G2 - Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

» 0OC8 - Indoor

* Misure di gestione del rischio e misure correldi protezione personale,e alla valutazione dellats
e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, alla
fine di questo documento.

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AD ATTIVITA’ SPEC  IFICHE

Scenario Durata Concentrazione | Misure di gestione del rischio
dell’'uso della sostanza
PROC1 - Uso in un processo chiuso,  ns.c. n.s.c. Maneggiare la sostanza in un
esposizione improbabile sistema chiuso.
PROC2 - Uso in un processo chiusoe ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistemal |di
continuo con esposizione ventilazione nei punti di possibile
occasionale controllata emissione.
Processo a basso contenimentg
PROCS3 - Uso in un processo chiusga ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema| (di
lotti (sintesi o formulazione) ventilazione nei punti di possibile
emissione.

Processo a basso contenimentg

PROCS - Miscelazione D n.s.c. n.s.c. Provwedere ad un sistemal| |di
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mescolamento in processi a lotti
multistadio e/o significativo contatto)

ventilazione nei punti di possibil
emissione.

Processo a basso contenimentg

D

chimici in piccolo contenitori (linea d
riempimento dedicata

ventilazione nei punti di possibil
emissione.

PROC8a - Trasferimento di prodofti Evitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema | i
chimici da recipienti/containers in siti condurre ventilazione nei punti di possibile
non dedicati attivita per emissione.

piu di 6 ore. Processo a basso contenimentd
PROCS8b - Trasferimento di prodotti Eyitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema | i
chimici da recipienti/containers in sl condurre ventilazione nei punti di possibile
dedicati attivita per emissione.

piu di 6 ore. Processo a basso contenimentd
PROC9 - Trasferimento di prodotti n.s.c. n.s.c. Provvedere ad un sistemal (di

[¢)

Processo a basso contenimentg

nsc : no specific conditions

3 — Stima dell’'esposizione e riferimento alla suarigine

3.1 - Ambiente
EE8 — Approccio qualitative per I'uso sicuro (veglipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECs)
Il rilascio di ipoclorito nel comparto acquatico solitamente basso a motive del rapido decadimento
dell'ipoclorito. Inoltre, a seguito delle reazioodon il materiale ossidabile presente nel rorpottdce, ogni
traccia di cloro disponibile viene eliminata all@easco con velocita di decadimento che aumentano
alllaumentare della concentrazione presente.

In accordo alla valutazione qualitativa citata, céacentrazione di esposizione peggiore usata dE in un
impianto di trattamento acque reflue € 1.0E-13 myRECSs per gli altri comparti non sono applicapérché il
sodio ipoclorito e rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgarttioltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afniente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perche ladeapi
trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesone® cloro libero disponibile) nell'impianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanamallipoclorito. Anche nelle zone ricreative adizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbclorito
derivante dal trattamento di acque reflue e tragule perché non vi € emissione di ipoclorito neagito..

Date le caratteristiche chimico-fisiche dellipodto non si ipotizza possa avvenire alcuna espos&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all'ipoitto tramite
'ambiente.

3.2 — Salute umana

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell’esposizione nell'appendice 3, allegata alfeefilella descrizione degli scenari espositivi.)
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Concentrazione | Risk Characterisation Ratio

Via d’esposizione del sodio (RCR)
ipoclorito

Value Unit inhalation | dermal combingd
Long-term exposure, local, inhalation — PROC1 0.02mg/m? 0.01 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC2 1.10mg/m3 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC3 1.10mg/m3 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC4 1.20mg/m3 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC5 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC8a 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC8b 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC9 0.91mg/m? 0.59 n.a n.a

n.a = not applicable

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato néd
scenario espositivo.

La guida si basa sull'assunzione di condizionirafiee che possono essere non applicabili a tuiii.i Puo
essere pertanto necessario un processo di scaingdefinire misure appropriate di gestione delhiiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicymvero RCRs>1), saranno richieste misure addiiatia
gestione del rischio o la preparazione di un C3#e(cical safety assessment) sito specifico.
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1 -Titolo dello Scenario Espositiva Uso industriale nell'industria della carta

Lista dei descrittori d'uso

SU 3  Usiindustriali: usi della sostanza come tale preparazione in siti industriali
SU 6b Produzione di pasta per la fabbricazioneadeltta, carta e prodotti cartari

PC 26 Carta e coloranti, prodotti di finitura edpimgnazione, con linclusione dei biocide e diialtr
coadiuvanti di processo

ERC

ERC6b Uso industriale di coadiuvanti reattivi dbpesso

PROCs

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizioneoipatile

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo cposesone occasionale controllata
PROC3 Uso in un processo chiuso a lotti (sirdeflesrmulazione)

PROC4 Uso in processi a lotti o di altro tipo gmssibilita di esposizione

PROCS5 Miscelazione o mescolamento in processiotti (contatto in fasi diverse o contatto
significativo)

PROC8a Trasferimento di prodotti chimici da reeigi/containers in siti non dedicati

PROCS8b Trasferimento di prodotti chimici da reeigi/containers in siti dedicati

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoa@ontainers (linea di riempimento dedicata)

2 — Condizioni operative e misure di gestione delschio

2.1 — Controllo dell'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC6b

Caratteristiche del prodotto Sostanza a struttoieawl
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile:
Concentrazione < 25 %

Produzione europea I consumo per lanno 1994 é&osthi 17.43 e 8.53 ktly
rispettivamente come cloro equivalente ed ipotdori

Frequenza e durata dell’'uso Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 dly

Fattori ambientali non influenzati dall&attore di diluizione acque superficiali dolci 10

gestione del rischio. o )
Fattore di diluizione acqua di mare 100

Altre condizioni operative d'uso chéa concentrazione di ipoclorito nel sistema & bassa dosagg|
impattano sull’esposizione ambientale sono tali da rendere trascurabile la concentrazidingoclorito
libero alla fine del processo di lavaggio.

Non si attende rilascio nell’lambiente. Nel casogieg il cloro
libero disponibile (FAC) & misurato come cloro des totalg
(TRC) ed € previsto essere inferiore a 1.0E-13.mg/

Condizioni tecniche e misure a livello|dolo due specifiche applicazioni sono considerateettabili
processo per prevenire il rilascio. nell’industria cartaria:

- Disinfezione del sistema macchina
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attesi rilasci.

- Abbattimento delle resine “ wet strength”
Le pratiche di utilizzano possono variare da sigit@ ma non sonp

Condizioni tecniche e misure all'inter

all’aria e rilasci al suolo.

del sito per ridurre o limitare emissiq

ndlaClO deve essere ridotto completamente a sodiorolaurante
ni processo in modo da evitare rilasci critici ffambiente.

Misure organizzative
prevenire/limitare rilasci dal sito

P

legislative.

2iPrevenire rilasci nell'ambiente conformemente aligposizioni

correla
0 municipal

Condizioni e misure
allimpianto industrial
delle acque reflue

t¢l trattamento delle acque reflue € richiesto pefupvere ogn
eresiduo composto organico e il cloro disponibibe meagito.

Condizioni e misure collegate
trattamento esterno dei reflui per
smaltimento

dl trattamento esterno e lo smaltimento dei reflave avvenire i
lconformita alle disposizione regolatorie locali eAzionali.

2.2 — Controllo dell'esposizione del lav

oratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA '

e GI12 — Copre una concentrazione della sostanzepnoelotto fino al 25% (a meno di differen

dichiarazione).

» G2 - Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

e (OC8 - Indoor

* Misure di gestione del rischio e misure correldi protezione personale,e alla valutazione dellats
e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, al

fine di questo documento.

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AD ATTIVITA’ SPEC

IFICHE

mescolamento in processi a lotti
multistadio e/o significativo contatto)

Scenario Durata Concentrazione | Misure di gestione del rischio
dell’'uso della sostanza

PROC1 - Uso in un processo chiuso,  ns.c. n.s.c. Maneggiare la sostanza in un
esposizione improbabile sistema chiuso.
PROC2 - Uso in un processo chiusole  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema
Cont|n.UO con eSpOS|Z|One ventilazione nei punti d
occasionale controllata possibile emissione.

Processo a basso contenimentg
PROC3 - Uso in un processo chiusojla ns.c. n.s.c. Provedere ad un sistema
lotti (sintesi o formulazione) ventilazione nei punti d

possibile emissione.

Processo a basso contenimentg
PROCS5 - Miscelazione D n.s.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema

ventilazione  nei
possibile emissione.

Processo a basso contenimentd

punti d
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PROCB8a - Trasferimento di prodotti Eyitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema

chimici da recipienti/containers in siti condurre ventilazione nei punti d
non dedicati attivita per possibile emissione.

piu di 6 ore. Processo a basso contenimentd

PROC8b - Trasferimento di prodotti Eyitare di n.s.c. Provvedere ad un sistema

chimici da recipienti/containers in siti condurre ventilazione nei punti d
dedicati attivita per possibile emissione.

piu di 6 ore. Processo a basso contenimentd

PROCO — Trasferimento di prodotti |  ns.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema

chimici in piccolo contenitori (linea di ventilazione nei punti d
riempimento dedicata possibile emissione.

Processo a basso contenimentd

nsc : no specific conditions

i

i

di

3 — Stima dell’esposizione e riferimento alla suarigine

3.1 - Ambiente
EE8 — Approccio qualitativo per I'uso sicuro (vegipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECs)

In accordo alla valutazione qualitativa citata, céacentrazione di esposizione peggiore usata ¢ in un
impianto di trattamento acque reflue & 1.0E-13 mgRECs per gli altri comparti non sono applicepérche il
sodio ipoclorito € rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgaeitioltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afriente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perché ladeapi

trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesonee cloro libero disponibile) nellimpianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanamallipoclorito. Anche nelle zone ricreative adizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbiclorito
derivante dal trattamento di acque reflue ¢ tragule perché non vi & emissione di ipoclorito neagito..

Date le caratteristiche chimico-fisiche dell'ipogto non si ipotizza possa avvenire alcuna espws&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \tezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
'ambiente.

3.2 — Salute umana

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell’'esposizione nell'appendice 3, allegata alfeefilella descrizione degli scenari espositivi.)

Concentrazione | Risk Characterisation Ratio
Via d’esposizione del sodio (RCR)
ipoclorito
Value Unit inhalation| dermal combingd
Long-term exposure, local, inhalation — PROC1 0.02mg/m? 0.01 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC2 1.10mg/m3 0.71 n.a n.a
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Long-term exposure, local, inhalation — PROC3 1.10mg/m3 0.71 n.a h.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC4 1.20mg/m3 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC5 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC8a 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC8b 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC9 0.921mg/m? 0.59 n.a n.a

n.a = not applicable

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato nkd
scenario espositivo.

La guida si basa sull’assunzione di condizionirapiee che possono essere non applicabili a tutii.i Puo
essere pertanto necessario un processo di scaingefinire misure appropriate di gestione delhiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicymvero RCRs>1), saranno richieste misure addiiatia
gestione del rischio o la preparazione di un C3#e(cical safety assessment) sito specifico.
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1 — Titolo dello Scenario EspositivolJso industriale come agente pulente

Lista dei descrittori d'uso

SU 3  Usiindustriali: usi della sostanza come tale preparazione in siti industriali
SU 4  Industrie alimentari
PC 35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (indlgselli a base solvente)

ERC

ERC6b Uso industriale di coadiuvanti reattivi dbpesso

PROC

PROCS5 Miscelazione o mescolamento in processiotti (contatto in fasi diverse o contat
significativo)

PROC7 Applicazione spray industriale

PROCS8a Trasferimento di prodotti chimici da reeiti/containers in siti non dedicati

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoaontainers (linea di riempimento dedicata)
PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

PROC13 Trattamento di articoli per immersione dattwa

2 — Condizioni operative e misure di controllo detischio

2.1 — Controllo dell'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC6b

Caratteristiche del prodotto Sostanza a struttoieau
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile:
Concentrazione < 25 %

Produzione europea 250-450,000 tonnellate per dneoluzione di sodio ipoclorito
5%.

1=y

Frequenza e durata dell’'uso Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 d/y

Fattori ambientali non influenzati dall&attore di diluizione acque superficiali dolci 10

gestione del rischio. o )
Fattore di diluizione acqua di mare 100

Altre condizioni operative d'uso chévitare rilasci nelllambiente (acque superficialisaolo) o nelld
impattano sull’esposizione ambientale acque reflue. Comunque il sodio ipoclorito scompaecementg
in tutti gli scenari presentati o per rapida ridumg nel corp
rivente o nella fognatura. Pertanto non sono iattéasci
nellambiente. Nel caso peggiore il cloro liberosmbnibile
misurato come cloro libero totale (TRC) & attessess inferiore @
1.0E-13 mgl/L.

Condizioni tecniche e misure a livello|die pratiche utilizzate possono variare da sitd@eidevono essefe
processo per prevenire il rilascio. conformi alla Direttiva Biocidi No 98/8/EC.
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Condizioni tecniche e misure all

all’aria e rilasci al suolo.

del sito per ridurre o limitare emissiq

‘intert

ndlaClO deve essere completamente ridotto a sodrordalurante
ni processo onde evitare critici rilasci nell’amhbie.

Misure organizzative
prevenire/limitare rilasci dal sito

legislative.

peiPrevenire rilasci nell’ambiente conformemente alisposizioni

Condizioni e misure
all'impianto industrial o mun
delle acque reflue

correla

icipal

tél trattamento delle acque reflue € richiesto perupvere ogn
eresiduo composto organico e il cloro disponibibe meagito.

Condizioni e misure
trattamento esterno dei reflui
smaltimento

collegate

per

dl trattamento esterno e lo smaltimento dei reflave avvenire i
lconformita alle disposizione regolatorie locali aazionali.

2.2 — Controllo dell'esposizione de

| lavoratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 5, 7, 8a, 9, 10, 13

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA ’

e G12 — Copre una concentrazione della sostanzepnoelotto fino al 25% (a meno di differente

dichiarazione).

» G2 - Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

e (OC8 - Indoor

e Misure di gestione del rischio e misure correldi@ protezione personale,e alla valutazione dellate
e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, al

fine di questo documento.

a

CNDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AD ATTIVITA’ SPECI

FICHE

Scenario Durata Concentrazione | Misure di gestione del rischio
dell’uso della sostanza
PROC5 - Miscelazione ¢ n.s.c. n.s.c. Provedere ad un sistemal |di
mescolamento in processi a lotti ( ventilazione nei punti di possibile
multistadio  e/o  significativg emissione.
contatto) Processo a basso contenimentg
PROC7 - Applicazione | 0C28 - Evitare n.s.c. Provvedere ad un sistema | (i
spray industriale di svolgere ventilazione nei punti di possibile
attivita che emissione.
comportano Processo a basso contenimentp,
esposizioni per Minimizzare I'esposizione con
piu di 4 ore. totale segregazione ventilata
dell'apparecchiatura o} del
lavoratore.
PROCB8a Trasferimento di  Evitare di n.s.c. Provwedere ad un sistema | di
prodotti - chimici ~ dal syolgere attivita] ventilazione nei punti di possibile
reClplentl/COﬂtalnerS In siti NONche comportand emissione.
dedicati esposizioni per Processo a basso contenimento
piu di 6 ore.
PROC9 ~ Trasferimento di  psc. n.s.c. Provvedere ad un sistemal |di
prodotti  chimici in  piccolo ventilazione nei punti di possibile
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containers (linea di riempimenﬂo emissione.
dedicata) Processo a basso contenimentd
PROC1I0 Applicazione cop n.s.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema
rulli o pennelli ventilazione nei punti di possibile
emissione.

Processo a basso contenimentg

PROC13 Trattamento di n.s.c. n.s.c. Provvedere ad un sistema
art|c0|| per immersione e Colatura Vent”azione nei punti d| possib"e
emissione.

Processo a basso contenimen
Minimizzare I'esposizione co
parziale segregazione ventilg
dell'apparecchiatura o} de
lavoratore.

— = =

nsc : no specific conditions

3 — Stima dell’esposizione e riferimento alla suarigine

3.1 - Ambiente
EE8 — Approccio qualitativo per I'uso sicuro (vegipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECs)

In accordo alla valutazione qualitativa citata, céamcentrazione di esposizione peggiore usata doa in un
impianto di trattamento acque reflue & 1.0E-13 mgRECs per gli altri comparti non sono applicepérche il
sodio ipoclorito e rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgarttioltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afniente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perché ladeapi
trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesonee cloro libero disponibile) nellimpianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanamallipoclorito. Anche nelle zone ricreative adizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbclorito
derivante dal trattamento di acque reflue € tragule perché non vi € emissione di ipoclorito neagito.

Date le caratteristiche chimico-fisiche dell'ipogto non si ipotizza possa avvenire alcuna espws&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
'ambiente.

3.2 — Salute umana

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell’esposizione nell'appendice 3, allegata alfeefilella descrizione degli scenari espositivi.)

Concentrazione | Risk Characterisation Ratio
Via d’esposizione del sodio (RCR)
ipoclorito
Value Unit inhalation| dermal| combined
Long-term exposure, local, inhalation — PROCbH 1.25mg/m3 0.81 n.a n.a
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Long-term exposure, local, inhalation — PROCY 1.20mg/m3 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC8a 1.25mg/m3 0.81 n.a h.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC9 0.92mg/m? 0.59 n.a h.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROCLO0 1.00mg/m3 0.65 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROCL3 0.70mg/m3 0.45 n.a n.a

n.a = not applicable

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato néd
scenario espositivo.

La guida si basa sull’assunzione di condizionirapiee che possono essere non applicabili a tutii.i Puo
essere pertanto necessario un processo di scaingefinire misure appropriate di gestione delhiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicymvero RCRs>1), saranno richieste misure additiatia
gestione del rischio o la preparazione di un C3#e(cical safety assessment) sito specifico.
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1 — Titolo dello Scenario EspositivolUsO professionale come agente pulente

Lista dei descrittori d’'uso

SU 22  Usi professionali: amministrazione, educagjdntrattenimento, servizi, artigiani
PC 35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (indlgselli a base solvente)

ERC

ERC8a Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanprdcesso in sistemi aperti
ERC8b Ampio uso dispersivo indoor di sostanze irgath sistemi aperti

ERC8d Ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanpirdcesso in sistemi aperti
ERC8e Ampio uso dispersivo outdoor di sostanzdiveah sistemi aperti

PROCs

PROCS5 Miscelazione o mescolamento in processiotti (contatto in fasi diverse o contat
significativo)

PROC9 Trasferimento di prodotti chimici in picoaontainers (linea di riempimento dedicata)
PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

PROC11 Spruzzatura professionale

PROC13 Trattamento di articoli per immersione datctwa

PROC15 Uso come reagente di labom@tori

2 — Condizioni operative e misure di gestione deischio

2.1 — Controllo dell’'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC8a, 8b, 8d, 8e

Caratteristiche del prodotto Sostanza a struttoieau
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile:
Concentrazione <5 %

Tonnellaggio europeo 250-450,000 tonnellate peoatsoluzione di sodio ipoclorito.

Frequenza e durata dell’'uso Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 360 d/y

Fattori ambientali non influenzati dall&attore di diluizione acque superficiali dolci 10

gestione del rischio. o )
Fattore di diluizione acqua di mare 100

Altre condizioni operative d'uso chévitare rilasci nelllambiente (acque superficialisaolo) o nelld
impattano sull’esposizione ambientale acque reflue. Comunque il sodio ipoclorito scompascementg
in tutti gli scenari presentati o per rapida ridug nel corpg
ricevente o nella fognatura. Pertanto non sonesiattilasci
nellambiente. Nel caso peggiore il cloro liberosmbnibile
misurato come cloro libero totale (TRC) & attessess inferiore @
1.0E-13 mg/L.
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processo per prevenire il rilascio.

Condizioni tecniche e misure a livello

die pratiche utilizzate possono variare da sitd@eidevono esse
conformi alla Direttiva Biocidi No 98/8/EC.

f'El

Condizioni tecniche e misure all’i
del sito per ridurre o limitare em
all’'aria e rilasci al suolo.

nterndlaClO deve essere completamente ridotto a sodiorclalurantd
ri processo onde evitare critici rilasci nell’amiie.

issia

Misure organizzative
prevenire/limitare rilasci dal sito

legislative.

peiPrevenire rilasci nell’lambiente conformemente alisposizioni

Condizioni e misure
all'impianto industrial
delle acque reflue

correla
0 municipal

tél trattamento delle acque reflue € richiesto perupvere ogn
eresiduo composto organico e il cloro disponibibe meagito.

Condizioni e misure collegate
trattamento esterno dei reflui
smaltimento

per

dl trattamento esterno e lo smaltimento dei reflave avvenire i
lconformita alle disposizione regolatorie locali eAzionali.

2.2 — Controllo dell’esposizione del

lavoratore

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per PROC 5, 9, 10, 11, 13, 15

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA '

dichiarazione).

OCS8 - Indoor

G12 — Copre una concentrazione della sostanzgnoelotto fino al 25% (a meno di differente

G2 — Copre esposizioni giornaliere fino a 8 orenémo di differente dichiarazione).

Misure di gestione del rischio e misure correldie protezione personale,e alla valutazione dellats

e dell'igiene: vedere tabella MISURE GENERALI DI GEIONE DEL RISCHIO, appendice 1, alla
fine di questo documento.
CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICAILI A SPECIFICHE ATTIV  ITA
Scenario Durata Concentrazione | Misure di gestione del rischio
dell’'uso della sostanza

PROC5 Miscelazione o n.s.c. N.S.C. Provvedere un buon standard |di

mescolamento in processi in lotti ventilazione naturale.

(contatto in fasi diverse o contatto Ventilazione naturale & quella da

significativo) porte, finestre, etc. Ventilazione
controllata significa che l'aria &
fornita e ricambiata mediante
ventilatori. Processo a basso
contenimento.

PROC9 Trasferimento di n.s.c. N.S.C. Provvedere un buon standard |di

prodotti  chimici in  piccolo ventilazione naturale.

containers (linea di riempimento Ventilazione naturale & quella da

dedicata) porte, finestre, etc. Ventilazione
controllata significa che l'aria &
fornita e ricambiata mediante
ventilatori. Processo a basso
contenimento.

PROC10 Applicazione cohpc28 — Evitare n.s.c. Provvedere un buon standard |di
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rulli o pennelli di svolgere ventilazione naturale.
attivita che Ventilazione naturale & quella da
comportano porte, finestre, etc. Ventilazione
esposizioni per controllata significa che l'aria &
piu di 4 ore. fornita e ricambiata mediante

ventilatori. Processo a bas
contenimento.

Uy
=4

PROC11 Spruzzaturac28 — Evitare N.S.C. Provvedere un buon standard |di
professionale di svolgere ventilazione naturale.
attivita che Ventilazione naturale & quella da
comportano porte, finestre, etc. Ventilazione
esposizioni per controllata significa che laria e
piti di 1 ore. fornita e ricambiata mediante

ventilatori. Processo a bas
contenimento.

Uy
=4

PROC13 Trattamento di | OC28 — Evitare n.s.c. Provvedere un buon standard |di
articoli per immersione e colatura  dj svolgere ventilazione naturale.
attivita che Ventilazione naturale & quella da

comportano porte, finestre, etc. Ventilazione

esposizioni per controllata significa che laria e

piti di 4 ore. fornita e ricambiata mediante
ventilatori. Processo a basso

contenimento.

o

PROC15 Uso come n.s.c. n.s.c. Provvedere un buon standard
reagente di laboratorio ventilazione naturale.
Ventilazione naturale € quella da
porte, finestre, etc. Ventilazion
controllata significa che l'aria
fornita e ricambiata mediant
ventilatori.

W A
D

o)

nsc : no specific conditions

3 — Stima dell’esposizione e riferimento alla suarigine.

3.1 - Ambiente
EE8 — Approccio qualitativo per I'uso sicuro (vegipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECs)

In accordo alla valutazione qualitativa citata, céamcentrazione di esposizione peggiore usata doa in un
impianto di trattamento acque reflue & 1.0E-13 mgRECs per gli altri comparti non sono applicepérche il
sodio ipoclorito € rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgaeitimoltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afriente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso distema di trattamento acque reflue perché ladeapi
trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesonee cloro libero disponibile) nellimpianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanamallipoclorito. Anche nelle zone ricreative adizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbiclorito
derivante dal trattamento di acque reflue € tragule perché non vi & emissione di ipoclorito neagito.

Date le caratteristiche chimico-fisiche dell'ipogto non si ipotizza possa avvenire alcuna espws&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
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I'ambiente.

3.2 — Salute umana

E’ stato utilizzato il modello Advanced Reach Tdol vedere in dettaglio gli imput inseriti per dhlcolo
dell'esposizione nell'appendice 3, allegata alteefdella descrizione degli scenari espositivi.)

Concentrazione | Risk Characterisation Ratio

Via d’esposizione del sodio (RCR)
ipoclorito

Value Unit inhalation dermal combined
Long-term exposure, local, inhalation — PROCbH 1.00mg/m3 0.65 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC9 1.10mg/m3 0.71 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC[LO 1.pOmg/m3 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC[L1 1.p0mg/m3 0.65 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROCL3 1.pOmg/m3 0.77 n.a n.a
Long-term exposure, local, inhalation — PROC[L5 0.85mg/m3 0.55 n.a n.a

n.a = non adapted

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato néd
scenario espositivo.

La guida si basa sull'assunzione di condizionirafiee che possono essere non applicabili a tuiii.i Puo
essere pertanto necessario un processo di scaindefinire misure appropriate di gestione delhiiscSe tale
processo rivela condizioni di utilizzo non sicymwvero RCRs>1), saranno richieste misure additiafia
gestione del rischio o la preparazione di un C3#efaical safety assessment) sito specifico.

33



SCHEDA DI SICUREZZA IPOCLORITO DI SODIO NacClO

Preparata in accordo con Annex |l del Regolamento REACH n EC 1907/2006, Regolamento (EC) 1272/2008
and Regolamento (EC) 453/2010

Versione: 2/IT (CAFFARO INDUSTRIE SPA)
Creation date: MARZO 2012 Revision date: MARZO 2012 Printing Date: / /

1 — Titolo dello scenario espositivo : Uso del camsatore finale

Lista dei descrittori d'uso

SU 21 Usidel consumatore finale: privati (= canstori)

ERC

ERC8a Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanprdcesso in sistemi aperti
ERC8b Ampio uso dispersivo indoor di sostanze irgath sistemi aperti

ERC8d Ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanfirdcesso in sistemi aperti
ERC8e Ampio uso dispersivo outdoor di sostanzdiveah sistemi aperti

PC

PC 34: Coloranti tessili, prodotti di finissaggid impregnazione, inclusi gli sbiancanti ed i cogdnti di
processo

PC 35: Prodotti di lavaggio e pulitura (inclusirodotti a base solvent)
PC 37: Prodotti per il trattamento acque

2 — Condizioni operative e misure di gestione delschio

2.1 — Controllo dell’'esposizione ambientale

Scenari espositivi che determinano I'esposizione dnentale per ERC8a, 8b, 8d, 8e

Caratteristiche del prodotto Sostanza a struttoieau
Non idrofobica.

Prontamente biodegradabile:
Concentrazione < 15 % (tipicamente 3-5%)

Tonnellaggio europeo 118.57 kt per anno inpegjuivalente

Frequenza e durata dell’'uso Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 365 giorni/anno

Fattori ambientali non influenzati dall&attore di diluizione acque superficiali dolci 10

gestione del rischio. o )
Fattore di diluizione acqua di mare 100

Altre condizioni operative d'uso chévitare rilasci nell'ambiente (acque superficialswolo) o nellg
impattano sull’'esposizione ambientale acque reflue. Comunque il sodio ipoclorito scompar
velocemente in tutti gli scenari presentati o Egrida riduziong
nel corpo ricevente o nella fognatura. Pertanto sono atteqi
rilasci nell'ambiente. Nel caso peggiore il cloitoelro disponibile
misurato come cloro libero totale (TRC) € attessess inferiore
a 1.0E-13 mg/L.

Condizioni tecniche e misure a livello|d?ossono variare e comunque dovrebbero essere ategan le
processo per prevenire il rilascio. istruzioni riportate sull’etichetta dell'imballagmi

Condizioni tecniche e misure allintern®revenire scariche nell’lambiente conformemente antp
del sito per ridurre o limitare emissigmiportato nelle istruzioni sull’etichetta.

11
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all’'aria e rilasci al suolo.

Condizioni e misure  correlaté’acqua reflua domestica € trattata in impianti moipali dove
all'impianto industrial o municipalesi ha rimozione di ogni residuo di cloro per conslestanz¢
delle acque reflue organiche ed inorganiche presenti nel refluo tratta

Condizioni e misure collegate [dltrattamenti esterni e lo smaltimento del reflavictbbero essefe
trattamento esterno dei reflui per |loonformi a quanto stabilito dai regolamenti locahazionali.
smaltimento

2.2 — Controllo dell’'esposizione dei consumatori

Scenari espositivi che determinano I'esposizione deonsumatore per PC 34, 35, 37

Carattereistiche del prodotto

Concentratione: <= 12.5 % (tipicamente 3 — 5 %)

Stato fisico: liquido

Tensione di vapore: 2.5 kPa a 20 °C

Quantita utilizzate

NA

Frequenza e durata dell’'uso/esposizione

Durata [per contatto]: < 30 min. (pulitura e sbianc

Frequenza [per una persona durante il processalitliga]: 2/7 giorni alla settimana

(spraying)

30 kg

Frequenza [per una persona durante il processbiainea]: 1/7 giorni (lavaggio con shianca) and a@¥tgji

Uptake [orale]: come NaClO 0.003 mg/kg/day per peesona di 60 kg and 0.0033 mg/kg/day per gioda

ni

Fattori umani non influenzati dalle misure di gestone del rischio

| consumatori possono essere esposti alla formarazin fase di dosaggio del prodotto nell'acqualédsua
preparazione (soluzione pulente; inalazione, derarale). L'esposizione alla preparazione € in enod
predominante legata ad un utilizzo non correttme&ano scarso riscacquo, sversamento sulla pelle,
ingestione della soluzione pulente.

Altre condizioni operative che impattano sull’esporione del consumatore.

Volume Indoor dell’aria: min. 4 fpvelocita di ventilazione: min. 0.5/h

Condizioni e misure legate alle informazioni ed atonsigli di comportamento per i consumatori

| consigli per un utilizzo sicuro sono riportatil&tichetta del prodotto o inseriti nella confene

Condizioni e misure legate alla protezione personaled all’igiene

Nessuna

3 —Stima dell’esposizione e riferimento alla sua origie
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3.1 — Ambiente
EE8 — Approccio qualitativo per I'uso sicuro (vegipendice 2 allegata alla fine della e-SDS)

Predicted environmental concentrations (PECS)

In accordo alla valutazione qualitativa citata, céacentrazione di esposizione peggiore usata ¢ in un
impianto di trattamento acque reflue € 1.0E-13 myRECSs per gli altri comparti non sono applicapérché il
sodio ipoclorito € rapidamente distrutto quandmeia contatto con sostanze organiche ed inorgaritimoltre
€ una sostanza non volatile.

Esposizione indiretta delle persone attraverso I'afriente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso sistema di trattamento acque reflue perché ladeapi
trasformazione dell'ipoclorito applicato (intesone® cloro libero disponibile) nell'impianto di ttamento
assicura l'assenza di ogni possibile esposizionanarall'ipoclorito. Anche nelle zone ricreative dtizzate
vicino ai punti di scarico di acque reflue trattaten ipoclorito, il potenziale di esposizione gbiclorito
derivante dal trattamento di acque reflue € tragule perché non vi & emissione di ipoclorito neagito.

Date le caratteristiche chimico-fisiche dell'ipogto non si ipotizza possa avvenire alcuna espws&
attraverso la catena alimentare. Pertanto non \otezzata alcuna esposizione indiretta all’ipoitto tramite
'ambiente.

3.2 — Salute umana

| valori a breve termine (acuti) dell’esposizionele sono stati calcolati per gli scenari rilevarftif: acqua
potabile) . Le stime sono state basate sulle agmingziu conservative. Cosi i valori rappresentampeggiori
scenari possibili.

Conclusioni della valutazione dell’'esposizione eMertermine per il sodio ipoclorito

Scenari Inalaziont Dermae Orale Totale
Unit Metho | Unit Method Unit Method Unit Giustificazi
mg/m3 | d mg/kg mg/kg mg/kg bw | Oné
Acqua - - - - 0.0003 | calcolo 0.033 calcolo
potabile (0.031 as
(adulto) av. Ch)
Acqua - - - - 0.0007 | calcolo 0.012 calcolo
potabile (0.011 as
(bambino di av. Chb)
10 anni)

| valori di esposizione a breve termine per gli del consumatore sono stati calcolati per tutti sgienari
rilevanti. L’esposizione per via inalatoria nonil@évante in nessuno di essi. | valori di esposigi@iu alti sono|
stati ottenuti per lo scenario “acqua potabile” cma esposizione orale pari a 0.0007 mg/kg bw eetiate pari
a 0.012 mg/kg bw (0.011 come av,)Cl

La tabella seguente riassume le concentrazioreésgosizione a lungo termine relative a tutti glersari
rilevanti. Le stime sono state basate sulle aseunziiu conservative. Cosi i valori rappresentameggiori
scenari possibili.

Conclusions of the consumer exposure assessmesadarm hypochlorite

Scenari Inalazion Dermae Orale Totale
Unit Metho | Unit Method Unit Unit Unit giustific
mg/nt/day | d mg/kg/da mg/kg/da | mg/nt/d | mgkg azione
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Household use total 0.037 EASE
(0.035 as
av. Ch)
Lavaggio con | -- -- 0.002 EASE/ | -- -- 0.002 EASE
shianca/ Calculat
Pretrattamento ed
Pulitura di -- -- 0.035 EASE/ 0.035 EASE
superfici dure Calculat
ed
Esposizione 0.00168 | EASE/ | -- -- -- -- 3.05E- EASE
inalatoria Calculat 06
ed

Tra gli utilizzi del consumatore le piu alte conramioni di esposizione a lungo termine sono stateolate per
I'utilizzo come pulitura di superfici dure con ualore di esposizione dermale di 0.002 mg/kg bwielay 0.035
mg/nt/day e di 03.05E-03 mg/kg bw/day come esposizioatatoria, portando ad 0.037 mg/kg bw/day
valore totale della esposizione combinata.

4 — Guida agli utilizzatori finali per valutare se essi lavorano conformemente a quanto riportato néd
scenario espositivo.

Not applicable
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DOCUMENTI AGGIUNTIVI ALLA e-SDS (valida per tutti g li Scenari Espositivi)

APPENDICE 1 — Valutazione qualitativa — Salute umaa

Valutazione qualitativa dell’esposizione legata all sostanza classificata R34 (Causa bruciature) e R3
(Irritante _per il sistema respiratorio), o H314 (Causa severe bruciature sulla pelle e danni agli oche
H335 (Puo causare irritazione respiratoria)

In assenza di dati dose-risposta relativi allaazione (R34 o H314) o all'irritazione (R37 o H33M8) sistema
respiratorio, in accordo con R8 (R.8.6) si seguepproccio qualitativo per valutare I'esposizioaesostanze
corrosive. Pertanto I'esposizione dovrebbe essémemizzata usando le appropriate misure gendraestione
del rischio sotto riportate (ECHA Technical GuidarRart E, Table E.3-1). Quando queste misurestiane
del rischio e le condizioni operative sono appécdtrischio all’esposizione di sostanze corrosigeirritanti al
sistema respiratorio € controllato.

Tab. Misure generali di gestioni del rischio per sstanze classificate R34 e R37 o0 H314 e H335 (ECHA
Technical Guidance Part E - Table E3-1)

Misure di gestione del rischio e condizioni operatie

. I sostanza/applicazione;
- Buon standard di ventilazione generale; PP

L . . . - Schermo facciale opzionale;
- Minimizzazione delle fasi manuali;

. . . . L - Protezione oculare.
- Evitare il contatto con strumenti ed oggetti @oninati;
- Regolare pulizia della strumentazione e dell'aiigavoro;

- Gestione/supervisione sul luogo per verificare lEhmisure
di gestione del rischio siano usate e seguite tamente;

- Addestramento del personale sulle buone pratiche;

- Buon standard di igiene personale.

Generale Equipaggiamento Protettivo Personale
- Contenimento adeguato; - Guanti adeguati alla sostanza/applicaziong ;
- Minimizzare il numero di operatori coinvolti; - Copertura della pelle fatta con un materiple
) adeguato contro la possibilita di contatto gon
- Segregazione del processo; le sostanze:
- Estrazione effettiva del contaminante; - Respiratore adeguato alla
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APPENDICE 2 — Valutazione qualitativa — Ambiente

Comparto acqua e sedimenti

Le emissioni di ipoclorito nellambiente dai prosegroduttivi sono minori. Generalmente il clorddro
disponibile (FAC) nell'effluente viene misuratorae cloro residuo totale (TRC) ma non € possihgérdyuere
quanto e correlato all'ipoclorito e quanto ad akpecie ossidanti presenti nello stesso efflemt&@RIC € la
somma del cloro libero disponibile (HOCI, FAC) d diero disponibile combinato (RH2CI, CAC). Periti she
hanno riportato livelli di TRC nell’effluente conpre informazioni sul fattore di diluizione impostai corpi
ricettori sono stati misurati valori iniziali deB locali da < 0.000006 to 0.07 mg/L. Comunque&loxi di TRC
non sono stati considerati applicabili a motivolal@nmediata susseguente reazione con il matessdelabile
presente nelle acque dei corpi ricettori mentnei ogsiduo FAC viene eliminato immediatamente nallque
riceventi, con velocita di decadimento che aumental’aumentare delle concentrazioni scaricat€osi i
valori TRC misurati non sono direttamente applitad@r la valutazione dell’esposizione dell'ipodtor Invece
di usare i valori TRC misurati, i valori di FAC swrstati usati per la determinazione dei PEC (ptedic
environmental concentrations).

Praticamente I'acido ipocloroso/ipoclorito (sottd0-35 mg/L come FAC, Vandepitte and Schowanek,7p00
non permangono in fognatura per pit di un'ora didl@ aggiunta. Non si attende volatizzazione dello
ipoclorosof/ipoclorito durante il trattamento ddlgnatura. La concentrazione del FAC alla findadfdgnatura

e stimata essere trascurabile con, come caso peggio valore finale di PEC pari a 1.0E-13 mg/L ifdlapitte
and Schowanek, 2007). (NB: queste concentraziamagt hanno un largo margine di incertezza ma sono
comunque ben inferiori al PNEC acquatico). Seblhikdecadimento dell'ipoclorito nei fiumi e nel neasia
inferiore rispetto a quello in fognatura, i valaiél PEC derivati dai valori di FAC sono stati calesati non
differire in modo significativo dal peggiore cadorgato.

Poiché lipoclorito & distrutto rapidamente in cathd con material organic ed inorganic, non sinatb®mo
esposizioni nei sedimenti.

Comparto terrestre (incluso l'avvelenamento secatario)

Le possibili vie d'esposizione del suolo a HOCla@ttraverso i fanghi contaminate o per direttdiappione di
acqua trattata. Come pua essere calcolato con delieodi Vandepitte and Schowanek (per maggiori
informazioni, rifarsi alla valutazione europea detio ipoclorito, 1997), appare evidente che leceatrazioni

di HOCI disponibili negli scarichi domestici sonompletamente distrutte in fognatura prima di raggere il
trattamento a fanghi attivi. Inoltre HOCI & unaletola altamente solubile e non & probabile clsa &
assorba sui fanghi attivi. Pertanto non vi evidectza HOCI abbia il potenziale di contaminare i fairggtivi. Di
conseguenza la contaminazione dei suoli con fainghinati da HOCI pud essere esclusa.

Si pensa inoltre che non vi possa essere avveleriamgecondario perché lipoclorito viene distrutto
rapidamente a contatto con materiale organico edamico.

Comparto atmosferico

Le soluzioni di ipoclorito non sono volatili; cosbn vi & potenziale di dispersione in aria. Iroltron sono
ancora stati ben sviluppati i metodi per la deteamione degli effetti dei prodotti chimici derivarda

contaminazione atmosferica, eccettuati per gliistiuéhalazione su mammiferi. Pertanto la metodddousata
per la valutazione del pericolo (e di seguito peercaratterizzazione del rischio) da prodotti dbimin acqua e
nel suolo non puo essere applicata all'atmosfeGH#& CSA Part B, 2008).
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APPENDICE 33 - Tab.: ART tier2 inputs for inhalation assessment. (for all Exposure Scenario)

(sampling, charging,

between product and
adjacent air

hood

Duration of Vapour pressure . Size of the
Number of Process Near/Far Primary control Secondary Personal House- Indoors/
Contributing scenario I exposure Product type at process % y Activity class Activity subclass Segregation . room -
activities temperature field measures control measures enclosure keeping outdoors
(min) temperature Ventilation rate
Activities with
Activities with open relatively High | | of
Proc 1 (indust) 1 480 Liquid 15-25T 2500 Pa <25% FF liquid surfaces or undisturbed surfaces None igh level o None None Yes Indoors any size
containment 3 ACH
open reservoirs : Open surface < 0.1
m2
Activities with
Activities with open relatively Jow level of any size
420 Liquid 15-25C 2500 Pa <25% FF liquid surfaces or undisturbed surfaces None . None None Yes Indoors Y
. containment 3 ACH
open reservoirs : Open surface < 0.1
m2
Proc 2 (indust) 2
Falling liquids/
Transfer of liquid Splash loading / Local exhaust
60 Liquid 15.25¢C 2500 Pa <25% NFE product 1-10 L/min Handling that ventilation (LEV) - Low level of . . Yes Indoors any size
(sampling, charging, reduces contact Fixed capturing containment 3 ACH
) between product and hood
adjacent air
Activities with
Activities with open relatively low level of any size
420 Liquid 15-25T 2500 Pa <25% FF liquid surfaces or undisturbed surfaces None N None None Yes Indoors Y
. ) containment 3 ACH
open reservoirs : Open surface < 0.1
m2
Proc 3 (indust) 2
Falling liquids/
Transfer of liquid Splash loading / Local exhaust
60 Liquid 15.25C 2500 Pa <25% NE product 1-10 L/min Handling that ventilation (LEV) - Low level of . . Yes Indoors any size
(sampling, charging, reduces contact Fixed capturing containment 3 ACH
between product and hood
adjacent air
Activities with
Activities with open relatively low level of any size
360 Liquid 15-25C 2500 Pa <25% FF liquid surfaces or undisturbed surfaces None None None Yes Indoors Y
. . containment 3 ACH
open reservoirs : Open surface < 0.1
m2
Proc 4 (indust) 2
Falling liquids/
Transfer of liquid Splash loading / Local exhaust
- roduct 1-10 L/min Handling that ventilation (LEV) - Low level of any size
120 Liquid 15-25C 2500 Pa <25% NF P 9 ! (LEV) ‘ - - Yes Indoors Y
reduces contact Fixed capturing containment 3 ACH
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Activities with
Activities with open relatively Low level of any size
920 Liquid 15-25TC 2500 Pa <25% FF liquid surfaces or undisturbed surfaces None X None None Yes Indoors Y
. containment 3 ACH
open reservoirs : Open surface < 0.3
m2
Proc 5 (indust) L
roc 5 (indust) Falling liquids/
Transfer of liquid Splash loading / Local exhaust
390 Liquid 15.95C 2500 Pa <250 NE produf:t 1-10 leln Handling that ve.ntllatlon (LEV) - Low Igvel of ~ ~ Yes Indoors any size
(sampling, charging, reduces contact Fixed capturing containment 3 ACH
) between product and hood
adjacent air
Falling liquids/
Splash loading / Local exhaust
. - Transfer of liquid Handling that ventilation (LEV) - low level of any size
Proc 8a (indust) 360 Liquid 15-25T 2500 Pa <25% NF product <100 L/min reduces contact Fixed capturing containment - - Yes Indoors 3 ACH
between product and hood
adjacent air
Falling liquids/
Splash loading / Local exhaust
. - Transfer of liquid Handling that ventilation (LEV) - low level of any size
g 9 - -
Proc 8b (indus) 360 Liquid 15-25T 2500 Pa 25% NF product <100 L/min reduces contact Fixed capturing containment Yes Indoors 3 ACH
between product and hood
adjacent air
Falling liquids/
Splash loading / Local exhaust
. - Transfer of liquid Handling that ventilation (LEV) - Low level of any size
g o - -
Proc 9 (indust) 480 Liquid 15-25T 2500 Pa <25% NF product <10 L/min reduces contact Fixed capturing containment Yes Indoors 1ACH
between product and hood
adjacent air
. application in any Local exhaust complete
surface sraying direction; low ventilation (LEV) - | Medium level of enclosure any size
Proc 7 (indust) 240 Liquid 15-25T 2500 Pa <25% FF application of o A n . . None s Yes Indoors
- compressed air use; Fixed capturing containment with 1 ACH
liquids N -
rate <3m2/min hood ventilation
Local exhaust
. - . - ventilation (LEV) - | Medium level of any size
Proc 10 (indust) 480 Liquid 15-25C 2500 Pa <25% NF prea ding of liquid <3m2/hour Fixed capturing containment - - Yes Indoors 1 ACH
hood
. - Activities with Local exhaust Partial
Activities with open relatively ventilation (LEV) - | Medium level of enclosure any size
Proc 13 (indust) 480 Liquid 15-25T 2500 Pa <25% FF Ilgu;isrt;r:f\(leosirosr undisturbed surfaces | Fixed capturing containment None with Yes Indoors 1 ACH
P : Open surface >3 m2 hood ventilation
Local exhaust
. - Handling of Contamination : >90% |ventilation (LEV) - [ Medium level of any size
Proc 14 (indust) 480 Liquid 15-25C 2500 Pa <25% FF contaminated objets surface 1to 3 m? Fixed capturing containment None None Yes Indoors 1 ACH
hood
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Transfer of liquid

Falling liquids/
Splash loading /
Handling that

Local exhaust

any size

between product and
adjacent air

Proc 15 (indust) 480 Liquid 15-25C 2500 Pa <25% FF product <0,1 L/min reduces contact vEemlllat.lon rSLE;/) - None None None Yes Indoors 1 ACH
between product and nclosing hoods
adjacent air
Activities with
Activities with open relatively Low level of any size
180 Liquid 15-25C 2500 Pa <5% FF liquid surfaces or undisturbed surfaces None . None None Yes Indoors Y
. A containment 1 ACH
open reservoirs : Open surface < 0.3
m2
Proc 5 (Prof.)
Transfer of liquid
- product 1-10 L/min Falling liquids/ Low level of any size
® <59 - -
300 Liquid 15-25C 2500 Pa 5% NF (sampling, charging, Splash loading None containment Yes Indoors 1 ACH
- Transfer of liquid Falling liquids/ Low level of any size
® 9 - -
Proc 9 (Prof.) 480 Liquid 15-25C 2500 Pa <5% NF product <10 L/min Splash loading None containment Yes Indoors 1 ACH
- " P Low level of any size
® 9 - -
Proc 10 (Prof.) 240 Liquid 15-25C 2500 Pa <5% NF preadi ng of liquid <1m2/hour None containment Yes Indoors 3 ACH
) lication i
surtace saying ap(;)irlt:ecltils:' IIno;/ny Low level of any size
Proc 11 (Prof.) 60 Liquid 15-25C 2500 Pa <5% NF application of o ) None . - - Yes Indoors Y
- compressed air use; containment 3 ACH
liquids .
rate <3m2/min
- . Activities with
Activities with open relatively Low level of any size
- g o -
Proc 13 (Prof.) 240 Liquid 15-25C 2500 Pa <5% FF Ilgu;isrt;r:f\(leosirosr undisturbed surfaces None containment None None Yes Indoors 1 ACH
P : Open surface >1 m2
Falling liquids/
Splash loading /
- Transfer of liquid Handling that any size
- Y
Proc 15 (Prof.) 480 Liquid 15-25C 2500 Pa <5% FF product <0,1 L/min reduces contact None None None None Yes Indoors 1 ACH
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