SCHEDA DI SICUREZZA

Data revisione: 20/03/2017 Prodotto da: ISAB Srl

ACQUA ACIDA
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto
Nome sostanza/miscela ACQUA ACIDA

Sinonimi Acqua contenente idrogeno solforato (H2S) e ammoniaca (NH3)
Numero CAS N.a. (miscela)
Numero CE N.a. (miscela)
Numero Indice N.a. (miscela)
Numero di Registrazione N.a. (miscela)
Formula chimica N.a. (miscela)
Peso molecolare N.a. (miscela)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della Sottoprodotto di processi petrolchimici
sostanza/miscela

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale ISAB Srl

Indirizzo EX S.S. 114 Litoranea Priolese Km 9,5 (Impianti Nord)
EX S.S. 114 Km 146 (Impianti Sud)

Citta / Nazione 96010 Priolo Gargallo (SR) / Italia

Note Tel: 0931/207111, Fax: 0931/207950 (Impianti Nord)

Tel: 0931/208711, Fax: 0931/208714 (Impianti Sud)
schededisicurezza@isab.com

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

Telefono Raffineria Impianti Nord: 0931/207722
Raffineria Impianti Sud: 0931/208744
Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli, Roma: +39.06.3054343

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
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ACQUA ACIDA
Pericoli fisico-chimici Nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato | - parte 2 del

Regolamento UE 1272/2008.

Il prodotto, essendo una soluzione acquosa, non € inflammabile. Tuttavia, i gas che si
possono sviluppare (idrogeno solforato ed ammonica) sono classificati altamente
inflammabile ed infammabile, rispettivamente. Possono generare una miscela
infammabile con l'aria.

Pericoli per la salute Letale se inalato (riferito all'idrogeno solforato). Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Corrosivo per le vie respiratorie.

Pericoli per I'ambiente Altamente tossico per gli organismi acquatici.

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1B - H314

Acute Tox. 2 - H330

Aquatic Acute 1 - H400

Corrosive to the respiratory tract - EUH071

2.2 Elementi dell'etichetta

%@4@

Avvertenza Pericolo

Indicazioni di pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H330 Letale se inalato.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
EUHQ71 Corrosivo per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbiali vapori/gli aerosol.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P330 Sciacquare la bocca.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P301+P310 In caso di ingestione contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI
P301+P330+P331 In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito
P302+P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua
P303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliere gli indumenti;
sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340 In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta
P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Altre informazioni N.d.
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ACQUA ACIDA

2.3 Altri pericoli N.d.

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

3.2 Miscele Nuovi

Simbolidi  Frasi di simbolidi Nuove frasi
Ingrediente (%) UN CAS CE Indice  Pericolo rischio pericolo  dirischio
Ammoniaca (0,1 -7,5 7664-41- 231-635- H314, H331,
%) 7 3 H221, H400,

EUHO71
Idrogeno solforato 231-977- 016-001- H330, H220,
(0,1 -15%) 7783-06- 3 00-4 H400
4

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi Risciacquare abbondantemente con acqua. Chiamare immediatamente un oculista.
Rimuovere le lenti a contatto se & agevole farlo.

Contatto cutaneo Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una
doccia. Chiamare immediatamente un medico.

Inalazione Trasportare l'infortunato all'aria fresca. Chiamare un medico.

Ingestione/aspirazione Somministrare immediatamente acqua (almeno 2 bicchieri), evitare il vomito. Chiamare
immediatamente un medico.
4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Irritazione e corrosione, bronchite, tosse, mancanza di respiro, dolore gastrico, stato di
incoscienza, vomito emorragico, nausea, collasso, shock, convulsioni, edema
polmonare,

morte. Rischio di cecita!

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di contatto, consultare immediatamente un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione Il prodotto non & infammabile.
L'idrogeno solforato e I'ammoniaca, degasando dalla soluzione, possono generare una
miscela infiammabile con I'aria.
Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.

Mezzi di estinzione N.a.
non adatti
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ACQUA ACIDA

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio puo liberare vapori pericolosi. La combustione pud generare ossidi di
zolfo (SO2) e di azoto (NOx).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzare equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli
incendi.

Utilizzare un respiratore autonomo.

Allo scopo di evitare contatti con la pelle, tenere un'adeguata distanza di sicurezza ed
usare adatti indumenti di protezione.

Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimita delle fiamme.
Eliminare gas/vapori/nebbie con getti d'acqua. Non spegnere il gas incendiato se non
assolutamente necessario: puo verificarsi una riaccensione esplosiva.

Evitare che I'acqua antincendio contamini le acque di superficie o le acque di falda.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Personale non addetto alle emergenze: non respirare i vapori. Evitare il contatto con il
prodotto. Prevedere una ventilazione adeguata. Evacuare I'area di pericolo, osservare
le procedure di emergenza, consultare un esperto.

Personale addetto alla emergenza: utilizzare i dispositivi di protezione individuale
prescritti alla sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Arrestare la fuoriuscita, se & sicuro farlo.
Evitare l'ingresso del prodotto in fognature, scantinati, scavi e zone dove I'accumulo
puo essere pericoloso.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere, delimitare e aspirare via le perdite.
Fare riferimento alle buone pratiche ed alle procedure applicabili.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Indicazioni sul trattamento dei rifiuti: vedere sez. 13.

6.5 Altre informazioni N.d.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive Evitare il contatto con pelle ed occhi. Non ingerire. Non respirare i vapori. Utilizzare e
conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato.

Nome del prodotto: ~ ACQUA ACIDA Pagina: 4 di 12

Data ultima pubblicazione:
Data precedente revisione: 20/03/2017



| SCHEDA DI SICUREZZA I

Data revisione: 20/03/2017 Prodotto da: ISAB Srl

ACQUA ACIDA

7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro

Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Tenere
lontano da cibi e bevande. Non mangiare, bere o fumare durante I'utilizzo del prodotto.
Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non riutilizzare gli indumenti
contaminati.

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato.

7.3 Usi finali specifici N.a.

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di Valori limite di esposizione (componenti della miscela):

- Idrogeno solforato:
ACGIH 2013:
TLV®-TWA: 1 ppm
TLV®-STEL: 5 ppm

- Ammoniaca
ACGIH 2013:
TLV®-TWA: 25 ppm
TLV®-STEL: 35 ppm

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone
pratiche di igiene industriale.

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)

DNEL Lavoratori DNEL Popolazione generale
Vie di Cronico, Cronico, Acuto, Acuto, Cronico, Cronico, Acuto, Acuto,
. effetti effetti effetti effetti effetti effetti effetti effetti
esposizione . . . . . . . . . . . .
locali sistemici locali sistemici locali sistemici locali sistemici
orale
dermica
inalatoria
Nota: N.d.
N.d.
N.d.
8.2 Controlli dell'esposizione
8.2.1 Controlli tecnici Minimizzare I'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. Evitare il contatto con il prodotto.
idonei Monitorare il tenore di idrogeno solforato ed ammonica nell'ambiente.
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8.2.2 Misure di protezione individuale
(a) Protezione per occhi / In assenza di sistemi di contenimento ed in caso di rischio di contatto con occhi/volto,
volto indossare una protezione per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN
166)).
(b) Protezione della pelle 1) Protezione delle mani

In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilita di contatto con la pelle,
usare guanti con polsini resistenti agli agenti chimici. Materiali presumibilmente
adeguati: nitrile, PVC (polivinilcloruro) o PVA (polivinilalcol) con indice di protezione da
agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti
nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. Nel caso, fare riferimento
alla norma UNI EN 374. | guanti devono essere sottoposti a periodica ispezione e
sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.

2) Altro

In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilita di contatto con la pelle,
usare indumenti di protezione resistenti agli agenti chimici.

Sostituire e pulire le tute di protezione al termine del proprio turno di lavoro per evitare
eventuali trasferimenti di prodotto agli indumenti o alla biancheria intima.

(c) Protezione respiratoria Monitorare il tenore di idrogeno solforato ed ammonica nell'ambiente. In caso di
presenza utilizzare maschera a pieno facciale con filtri tipo B (per gas e vapori
inorganici) e tipo K (per ammoniaca).

Nel caso di incertezza della misura utilizzare un respiratore autonomo.

0000¢C

(d) Pericoli termici N.a.

8.2.3 Controlli Assicurare buona ventilazione durante I'uso del prodotto.
dell'esposizione Non gettare i residui nelle fognature.
ambientale

8.3 Altro N.d.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni generali

a) Aspetto Liquido chiaro

b) Odore Caratteristico per presenza di H2S ed NH3
c) Soglia olfattiva N.d.

d) pH 6-10

e) Punto di fusione / punto  N.d.
di congelamento
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ACQUA ACIDA
f) Punto di ebollizione N.a.
iniziale e intervallo di
ebollizione
g) Punto di infiammabilita N.a.
h) Tasso di evaporazione N.d.
i) Infiammabilita (solidi, N.a.
gas)

j) Limiti supereore/inferiore  N.a.
di infiammabilita o di

esplosivita
k) Tensione di vapore N.d.
1) Densita di vapore N.d.
m) Densita relativa N.d.
n) La solubilita / le N.d.
solubilita
o) Coefficiente di N.a.
ripartizione n-ottanolo /
acqua
p) Temperatura di N.a.
autoaccensione
q) Temperatura di N.a.
decomposizione
r) Viscosita N.d.
s) Proprieta esplosive N.d.
t) Proprieta ossidanti N.d.
9.2 Altre informazioni Il prodotto & una soluzione acquosa contenete idrogeno solforato ed ammoniaca

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattivita Nessuna informazione disponibile.

10.2 Stabilita chimica Stabile nelle normali condizioni di uso.

10.3 Possibilita di | gas che si possono sviluppare (idrogeno solforato ed ammonica) sono classificati
reazioni pericolose altamente inflammabile ed infiammabile, rispettivamente. Possono generare una

miscela infiammabile con I'aria.

10.4 Condizioni da Contatto con ossidanti ed acidi forti.
evitare

10.5 Materiali Ossidanti ed acidi forti.
incompatibili

10.6 Prodotti di La combustione di idrogeno solforato ed ammonica genera ossidi di zolfo (SO2) e di
decomposizione azoto (NOx).
pericolosi
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Tossicocinetica, Nessuna informazione riportata
metabolismo e
distribuzione

11.2 Informazioni tossicologiche
a) Tossicita acuta

Via orale

Via inalatoria

Via cutanea

b) Corrosionelirritazione
cutanea

c) Lesionil/irritazioni
oculari gravi

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Respiratoria
Cutanea

e) Mutagenicita delle
cellule germinali

f) Cancerogenicita

g) Tossicita per la riproduzione
Tossicita per la
riproduzione

Tossicita sullo
sviluppo/teratogenesi

h) Tossicita specifica per
organi bersaglio
(STOT) esposizione
singola

i) Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta

Orale

Dermica
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Inalazione

j) Pericolo di aspirazione

Altre informazioni

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nessuna informazione riportata
12.1 Tossicita

12.2 Persistenza e
degradabilita

12.3 Potenziale di
bioaccumulo

12.4 Mobilita nel suolo

12.5 Risultati della
valutazione PBT
e vPvB

12.6 Altri effetti nocivi

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
trattamento Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati,
dei rifiuti attenersi al D. Lgs. 152/06 ed s.m.i.

Smaltimento dei contenitori: non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo
le norme vigenti locali.

Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i
fusti vuoti non bonificati.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU Nessuna informazione

14.2 Nome di spedizione
ONU

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto stradale /
ferroviario (ADR/RID)

Trasporto marittimo
(IMDG)
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Trasporto aereo
(IATA)
14.4 Gruppi di
imballaggio

14.5 Pericoli per
I'ambiente

14.6 Precauzioni speciali
per gli utilizzatori
(operazioni di
trasporto)

14.7 Trasporto alla
rinfusa secondo
I'allegato Il di
MARPOL 73/78 ed
il codice IBC

14.8 Altro

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legisla- D. Lgs. 81/2008: i componenti della miscela (idrogeno solforato ed ammoniaca) sono
zione su salute, elencati nell'allegato XXXVIII, titolo IX
sicurezza ed
ambiente specifiche
per la sostanza o la
miscela

15.2 Valutazione della N.a.
sicurezza chimica

16. ALTRE INFORMAZIONI

Elenco delle frasi di H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
rischio, delle indicazioni H330 Letale se inalato.
di pericolo, pertinenti H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUHO071 Corrosivo per le vie respiratorie.H220 Gas altamente inflammabile.
H331 Tossico se inalato.
H221 Gas infiammabile.

Indicazioni sulla Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla
formazione base dei contenuti della presente scheda di sicurezza

Principali riferimenti
bibliografici e fonti di dati
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Legenda delle ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
abbreviazioni e acronimi CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica

DNEL = Livello Derivato di Non Effetto

DMEL = Livello Derivato di Effetto Minimo

CES50 = Concentrazione effettiva mediana

CI50 = Concentrazione di inibizione, 50%

CL50 = Concentrazione letale, 50%

DL50 = Dose letale media

PNEC = ConcentrazionePrevista di Non Effetto

n.a. = non applicabile

n.d. = non disponibile

PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica

SNC = Sistema Nervoso Centrale

STOT = Tossicita specifica per organi bersaglio

(STOT)RE = Esposizione ripetuta

(STOT)SE = Esposizione singola

TLV - TWA = Valore limite soglia - media ponderata nel tempo
TLV - STEL = Valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione
UVCB = Sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile
vPvB = Molto persistente e molto Bioaccumulabile

Data precedente revisione  20/03/2017
Data ultima pubblicazione 20/03/2017

Modifiche rispetto alla
precedente revisione

Note La miscela €& un sottoprodotto dei processi di lavorazione
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ALTRE INFORMAZIONI ISAB

Gruppo di appartenenza
File collegati

Reparti

Codice interno

Note Le informazioni contenute nella presente scheda sono quanto di meglio in nostro
possesso, e, per quanto ne sappia ISAB, sono accurate. Esse si riferiscono
esclusivamente al prodotto specifico e potrebbero non essere valide qualora questo
fosse utilizzato in combinazione con altri prodotti o in lavorazioni che possano
modificarne comportamenti e caratteristiche. Le modalita di impiego del prodotto
rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; &€ pertanto responsabilita di quest'ultimo
assicurarsi dell'idoneita e della completezza delle informazioni riportate in relazione al
particolare uso che egli intende fare del prodotto stesso. ISAB declina ogni
responsabilita per un uso del prodotto improprio o diverso da quello previsto.

ISAB si avvale della collaborazione del Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli,
Universita del S. Cuore di Roma, per I'assistenza di primo soccorso in caso di uso
improprio dei propri prodotti. In caso di necessita il Centro & disponibile 24 ore al giorno,
per tutto I'anno, giorni festivi compresi, al numero di telefono: +39.06.3054343.

Il Centro Antiveleni & ovviamente disponibile per fornire indicazioni di primo soccorso
anche in caso di intossicazione o avvelenamento con sostanze non prodotte da ISAB ed
i suoi interventi, a parte il costo della telefonata, sono completamente gratuiti.

Nome del prodotto: ~ ACQUA ACIDA Pagina: 12 di 12

Data ultima pubblicazione:
Data precedente revisione: 20/03/2017



