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Schede Dati di Sicurezza - italia

Conforme al Regolamento CE 1907/2006 (REACH), Allegato Il e Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLA MISCELA E DELLA
SOCIETA/DELL'IMPRESA

1.1 Identificatore prodotto

Nome prodotto : Therminol® 66

Numero di registrazione REACH : 01-2119488183-33-0000
Numero CE : 262-967-7

Numero CAS : 61788-32-7

Nome chimico : terfenile, idrogenato

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi identificati : Agenti di trasferimento termico

Usi da evitare : Nessun elemento identificato.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Solutia UK Limited

Corporation Road Newport, South Wales NP19 4XF UK

Tel: +44 1633 27 8221 - Fax: +44 1633 27 6317

Indirizzo e-mail della persona : SDS.Europe@Solutia.com
responsabile della scheda dati di

sicurezza

Punto di contatto nazionale : Non disponibile.

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza : +44(0)1633.754280 (GB)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo Regolamento : TOSSICITA ACQUATICA (CRONICA) - Categoria 4
CE No.1272/2008 [CLP/GHS]
Classificazione

Indicazioni di pericolo (codice) : H413 Pud essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

Classificazione a norma della Direttiva

67/548/CEE [DSD] / Direttiva UE

1999/45/EC concernente le Preparazioni

Pericolose. R53 Puo provocare a lungo termine effetti negativi per I'ambiente
acquatico.

Classificazione

2.2 Elementi dell’etichetta

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
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Therminol® 66

Avvertenza

Nessuna avvertenza.

Indicazioni di pericolo

H413 Puo essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

Consigli di prudenza

Prevenzione

P273 Non disperdere nell’'ambiente.

Smaltimento

P501 Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale,
regionale, nazionale e internazionale.

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella
classificazione

Nessun elemento identificato.

| 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Sostanza uUvCB
Prodotto/ingrediente/costituente| Identificatori % 67/548/CEE Regolamento (CE) . Tipo
1272/2008 [CLP]
terfenile, idrogenato CE: 262-967-7 74 - 87 R53 Tossicita acquatica [1
Numero CAS : (cronica), 4,
61788-32-7
polifenili, quater- e maggiori, CE: 273-316-1 10-18
parzialmente idrogenati Numero CAS :
68956-74-1
terfenil CE: 247-477-3 3-8 N; R50/53 Tossicita acquatica [1]
Numero CAS : (cronica), 1,
26140-60-3
Tipo

1
2
3] Sostanza PBT
4] Sostanza vPvB

] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per I'ambiente
] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Generali
inalazione
Ingestione

Contatto con la pelle

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
Data di revisione: 18.03.2011
Data dell'edizione precedente: 00.00.0000

Non dovra essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio
personale o senza I'addestramento appropriato.

Trasportare la persona coinvolta all'aria fresca. Chiedere assistenza
medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi.

In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il
contenitore o I'etichetta.

Lavare la pelle contaminata con acqua e sapone. Rimuovere indumenti e
calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe
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prima di riutilizzarle.

Contatto con gli occhi : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantita d'acqua,
sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a
contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciaquare per almeno 10
minuti. Consultare un medico in caso di irritazione.

4.2. Principali sintomi/effetti, acuti e ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

Contatto con gli occhi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
inalazione : Non abbastanza da essere classificato
Contatto con la pelle : Non abbastanza da essere classificato
Ingestione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

4.3 Indicazione di consultazione |mmed|ata di un medico e trattamenti speciali, Sse necessari

Protezione dei soccorritori : Non dovra essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio
personale o senza I'addestramento appropriato.
Note per il medico : Nessun trattamento specifico. Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui

siano ingerite o inalate grandi quantita, contattare immediatamente un
centro antiveleni.
Trattamenti specifici : Non disponibile.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Idoneo : Usare prodotti chimici secchi, CO2, acqua nebulizzata o schiuma.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla L'acqua antincendio contaminata con questa sostanza deve essere

sostanza o dalla miscela contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o
scarichi.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti : | pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un

all’estinzione degli incendi autorespiratore (SCBA) con schermo di protezione sul viso operante a

pressione positiva.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per gli operatori dei servizi di : Non dovra essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio
non emergenza personale o senza l'addestramento appropriato.

6.1.2 Per gli operatori dei servizi di : Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
emergenza

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1 Modalita di contenimento : : Piccola fuoriuscita :
Assorbire con un materiale inerte e mettere il prodotto versato in un
apposito contenitore di recupero.
Versamento grande :
Limitare i versamenti di cospicua entita mediante opportune misure di
contenimento, quindi trasferire il materiale in idonei contenitori in vista dello
smaltimento o bonifica successivi. Fermare la fuga se non c'e rischio.
Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in
sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Circoscrivere
e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non
combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo
smaltimento del prodotto in un contenitore in conformita alla normativa
vigente (vedi sezione 13).

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
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6.3.2 Metodi per ripulire : Raccogliere dentro recipienti stagni. Un materiale assorbente contaminato
puo provocare lo stesso pericolo del prodotto versato. Nota: Vedere la
Sezione 1 per le informazioni su chi contattare in caso di emergenza e la
sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti.

6.3.3 Altre informazioni : Nessuno.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Nota: consultare la sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale e la sezione 13 per informazioni sullo
smaltimento dei rifiuti.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Avvertenze

Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto
saldamente chiuso quando non utilizzato. Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

7.1.2 Parere su prassi generali di igiene del lavoro

E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Vedere anche la
Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Conservazione

Provvedere allo stoccaggio in conformita alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare
diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la sezione 10) e da cibi e
bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. | contenitori aperti devono essere accuratamente
risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Usare
contenitori adeguati per evitare I'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali specifici

Avvertenze : Fluidi per il trasferimento di calore
Informazioni sullo scenario di : Vedere Scenario di Esposizione.
esposizione

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Denominazione componente | Limiti di esposizione occupazionale |

Nessun valore del limite di esposizione noto. |

DNEL

terfenile, idrogenato

[ Esposizione [ valore [ Popolazione | Effetti
A lungo termine Cutaneo 46,3 mg/kg bw/giorno Lavoratori Sistemico
A lungo termine inalazione 8,38 mg/m? Lavoratori Sistemico
A lungo termine Cutaneo 0,2 mg/cm? Lavoratori Locale
A lungo termine inalazione 83,8 mg/m? Lavoratori Locale
A lungo termine Cutaneo 27,8 mg/kg bw/giorno Popolazione general Sistemico
A lungo termine inalazione 2,5 mg/m?® Popolazione general Sistemico
A lungo termine Cutaneo 0,12 mg/cm? Popolazione general Locale
A lungo termine inalazione 25 mg/m® Popolazione general Locale
PNEC

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
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Dettaglio ambiente Valore Dettaglio metodo
Acqua fresca 0,0001 mg/l Fattori di valutazione
Marino 0,01 pg/l Fattori di valutazione
Intermittente 0,001 mg/l Fattori di valutazione
Sedimento 3,16 mg/kg dwt Ripartizione all'equilibrio
Sedimento di acqua marina 0,316 mg/kg dwt Ripartizione all'equilibrio
Suolo 0,631 mg/kg dwt Ripartizione all'equilibrio
Impianto trattamento acque reflue 10,3 mg/l Fattori di valutazione
Avvelenamento secondario 2,22 mg/kg Fattori di valutazione

8.2 Controlli dell’esposizione

8.2.1 Appropriati controlli
ingegneristici

8.2.2 Misure di protezione individuali
Protezione respiratoria

Protezione delle mani

Protezione degli occhi

Protezione della pelle

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Non scaricare acque di rifiuto e/o acque di lavaggio nelle fognature
pubbliche.

Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe
essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di
lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre
misure di controllo e/o la necessita di usare apparecchiatura protettiva
respiratoria. Si dovrebbe fare riferimento allo Standard Europeo EN 689 dei
metodi per la valutazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici
ed ai documenti di guida nazionale sui metodi per la determinazione delle
sostanze pericolose.

Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per
controllare I'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici. Se qusto
prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, eseguire il processo
in condizioni di contenimento, usare lo scarico di ventilazione locale, o altri
controlli ingegneristici necessari a mantenere I'esposizione dei lavoratori
sotto i limiti raccomandati o imposti dalla legge.

La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o
previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore
prescelto.

Usare guanti impermeabili resistenti ai prodotti chimici. PVC Nitrile. 480 min
(tempo di fessurazione) : gomma

Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati
quando la valutazione di un rischio ne indica la necessita per evitare
esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi o polveri.

| dispositivi di protezione inviduale per il corpo devono essere scelti ed
utilizzati in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta. | dispositivi di
protezione inviduale devono essere approvati da personale qualificato
prima di essere utilizzati per la manipolazione di questo prodotto.

L'emissione da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbe essere controllata per assicurarsi che siano in
conformita con le direttive delle legislazioni sulla protezione ambientale.

| 9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

[la. | Aspetto

Colore Da incolore a giallo paglierino.

Stato fisico liquido [liquido oleoso]
[ b. | Odore [ : [ caratteristico. |
['c. ] Sogliadiodore [ ;[ Non determinato |

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
Data di revisione: 18.03.2011
Data dell'edizione precedente: 00.00.0000
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[d. [pH [ : [ Non applicabile.
['e. ] Punto difusionelcongelamento [ : [ <-24°C @ 1.013 hPa
f. Punto iniziale di ebollizione e 342 °C @ 1.013 hPa
intervallo di ebollizione
g. Punto di infiammabilita 170 °C @ 1.013 hPa DIN EN 22719
[ 'h. | Tasso di Evaporazione [ : | Non determinato
[i. [ Infiammabilita (solidi, gas) [ : | Non applicabile
j- Limiti superiore/inferiore di Punto minimo: Non determinato.
inflammabilita o esplosivita Punto massimo: Non determinato.
k. Pressione di vapore 0,00174 hPa [20 °C]
[ I. | Densita di vapore [ : [ Non determinato
[ m. | Densitarelativa | : | Non determinato
n. Solubilita Solubilita in acqua :
0,061 mg/l @ 20 °C
0. Coefficiente di ripartizione > 3.160.000
ottanolo/acqua
p. Temperatura di 374 °C
autoinfiammabilita
[ g. [ Temperatura di decomposizione [ : [ Non applicabile.
[r. Viscosita Dinamica: Non determinato.
Cinematico: 29,6 mm2/s @ 40 °C
['s. [ Proprieta esplosive [ : | Non applicabile.
I t. | proprietd comburenti | : | Non applicabile

9.2 Altre informazioni

Non disponibile.

10. STABILITA E REATTIVITA

10.1 Reattivita

10.2 Stabilita chimica

10.3 Possibilita di reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare

10.5 Materiali incompatibili

10.6 Prodotti di decomposizione
pericolosi

Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattivita per
questo prodotto o i suoi ingredienti.

Il prodotto & stabile.

Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni
pericolose.

Evitare anche tutte le possibili fonti di combustione (scintille o fiamme).
agenti ossidanti

In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere
generati prodotti di decomposizione pericolosi.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita acuta

Nome del Risultato Specie Dose Method
prodotto/ingrediente

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.

Data di revisione: 18.03.2011
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terfenile, idrogenato |

| | DL50 Orale | Ratto [ > 12.500 mg/kg [ - |
Orale -
LC50 inalazione Ratto > 4,7 mg/l aerosol
DL50 Cutaneo Coniglio > 2.000 mg/kg -
[ terfenil | | [ | |
| | DL Orale | Ratto [ > 500 mg/kg [ - |
| | DL50 Orale | Topo [ 13.200 mg/kg [ - |
| | DL50 Orale | Ratto [ 2.604 mg/kg [ - |
| | DL50 Orale | Ratto [ 1.400 mg/kg [ - |
Conclusione/Riepilogo Non abbastanza da essere classificato
Irritazione/Corrosione
Nome del prodotto/ingrediente Risultato Specie Punteggio Esposizione Osservazione
terfenile, idrogenato pelle - Coniglio 24 hrs Completamente
Eritema/Escara reversibile
pelle - Edema Coniglio 24 hrs Completamente
reversibile
occhi - Opacita | Coniglio 24 hrs Completamente
della cornea reversibile in 7
giorni o meno
occhi - Lesione | Coniglio 24 hrs
dell'iride
occhi - Coniglio 24 hrs
Arrossamento
delle
congiuntive
occhi - Edema Coniglio 24 hrs
delle
congiuntive
Conclusione/Riepilogo
pelle Non irritante per la cute (coniglio).
occhi Non irritante per gli occhi.
Vie respiratorie Non disponibile.
Sensibilizzante
[ Nome del prodotto/ingrediente [ Via di esposizione | Specie [ Risultato
terfenile, idrogenato Esperienza sull'uomo - Prove di

sensibilizzazione
cutanea su volontari non
causarono
sensibilizzazione della
pelle.

Conclusione/Riepilogo
pelle
Vie respiratorie

Mutagenicita

Conclusione/Riepilogo

Cancerogenicita

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
Data di revisione: 18.03.2011
Data dell'edizione precedente: 00.00.0000

Non provoca sensibilizzazione
Non disponibile.

Non sono stati osservati effetti genetici in test standard nei quali sono state
utilizzate cellule animali e batteriche., Non sono stati osservati effetti genetici
in test standard nei quali sono stati utilizzati animali interi., Non abbastanza
da essere classificato
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Conclusione/Riepilogo

Teratogenicita

Therminol® 66

Topo, Cutaneo, Cronico, Non sono stati osservati effetti associati al
trattamento., Non abbastanza da essere classificato

Nome del prodotto/ingrediente

| Risultato

| Specie

| Dose

| Esposizione

terfenile, idrogenato

| Negativo - Orale [ Ratto | -

Conclusione/Riepilogo

Non abbastanza da essere classificato

Tossicita per I'apparato riproduttivo

Conclusione/Riepilogo

Non abbastanza da essere classificato

Tossicita specifica per gli organi bersaglio (esposizione singola)

Nome del prodotto/ingrediente

| Categoria

| Via di esposizione

| Organi Bersaglio

Conclusione/Riepilogo

11.1.1.2 Altre informazioni

Non disponibile.

Mancato rispetto dei criteri - EU - Sostanze estremamente preoccupanti -

CMR

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicita

Nome del Risultato Specie Esposizione Method
prodotto/ingrediente
terfenile, idrogenato
Acuto LC50 > 1.000 mg/l Pesce - Oncorhynchus 96 h OCSE 203
Acqua fresca mykiss Rainbow
trout,donaldson trout
Acuto LC50 > 100 mg/I Pesce - Lepomis 96 h
macrochirus Bluegill
Acuto LC50 > 1.000 mg/I Pesce - Pimephales 96 h
promelas Fathead minnow
Acuto EC50 > 1,34 mg/| Invertebrati acquatici. - 48 h OCSE 202
Acqua fresca Dafnia
Acuto EC50 56 mg/l Acqua Piante acquatiche - 96 h
fresca Selenastrum
capricornutum
Cronico NOEC 103 mg/I Micro organismo - 3h OCSE 209
Acqua fresca Organismi del terreno

Conclusione/Riepilogo

Puo essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.EC50/LC50 superiore a idrosolubilita.

12.2 Persistenza e degradabilita

Nome del prodotto/ingrediente

[ Emivitain acqua

| Fotolisi (Emivita)

Biodegradabilita

terfenile, idrogenato

Non applicabile.

Non prontamente
biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nome del prodotto/ingrediente LogPow BCF Potenziale di
bioaccumulo
terfenile, idrogenato 6,5 700 - 5.200 alta

12.4 Mobilita nel suolo

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
Data di revisione: 18.03.2011
Data dell'edizione precedente: 00.00.0000
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Coefficiente di ripartizione . 55
suolo/acqua (KOC)
Mobilita Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT : P: No.
B: Si.
T: No.

vPvB vP: No.
vB: No.

12.6 Altri effetti avversi Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
a. Metodi di smaltimento La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora
possibile. | contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di
prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute
precauzioni. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite
azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento di questo
prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato
attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente
e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorita locale pertinente.
Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con
terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con
terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

b. Precauzioni per lo smaltimento

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Numero ONU

14.2 Nome di
spedizione
del’lONU

Non regolamentato.

Non regolamentato.

Non regolamentato.

Non regolamentato.

14.3 Classi di
pericolo per il
trasporto

Non regolamentato.

Non regolamentato.

Non regolamentato.

14.4 Gruppo
d’'imballaggio

14.5. Pericoli per
I'ambiente

14.6 Precauzioni
speciali per gli
utilizzatori

Non disponibile.

Non disponibile.

Non disponibile.

Non disponibile.

Informazioni
supplementari

14.7 Trasporto di merce sfusa secondo l'allegato 1l di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non disponibile.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
Data di revisione: 18.03.2011
Data dell'edizione precedente: 00.00.0000
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Altre norme UE

Elenco IPPC (autorizzazione integrata : Non nell'elenco
ambientale) - Aria
Elenco IPPC (autorizzazione integrata : Non nell'elenco

ambientale) - Acqua

Norme nazionali

D.Lgs. 152/06 * Non classificato.
Nota : Nessuna nota aggiuntiva.
15.2 Valutazione della sicurezza : Completo.

chimica

| 16. ALTRE INFORMAZIONI |

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicita Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N.
1272/2008]

DNEL = Livello derivato senza effetto

Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti

RRN = Numero REACH di Registrazione

LOAEL = Livello piu basso a cui si osserva un effetto avverso

NOEL = Dose Senza Effetto Osservato

LC50 = Concentrazione Letale Mediana

EC50 = Concentrazione Effettiva Mediana

LD50 = Dose Letale Mediana

dwt = peso a secco

OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PEL = limite ammissibile di esposizione

[ Allegato
Scenari d'esposizione

Scenario di esposizione disponibile

Data:.22.03.2011, Versione: A 1.
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